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ProRox Industrial insulation • SeaRox Marine & Offshore insulation 

TECHNICAL INSULATION  
 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Artikel 

Handelsnavn : ProRox WM "S"- og "SW"-udgaver med net og/eller tråde i rustfri stål. 

 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Påtænkt anvendelse : ProRox: Termisk isolering af industrielle installationer 

SeaRox: Termisk isolering i marine og offshore installationer 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Rockwool B.V.  

Rockwool Technical Insulation 

Industrieweg 15 

6045 JH Roermond  

Netherlands 

T: +31 475 35 3915 

www.rti.rockwool.com  

 

Produktionsanlæg:  

- Tyskland (Neuburg, Flechtingen, Gladbeck) 

- Storbritannien (Pencoed) 

- Tjekkiet (Bohumin) 

- Spanien (Caparroso) 

Eller importeret af en af disse producenter fra ROCKWOOL-lokaliteten i Indien (Dahej).  

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +31 475 35 3915  
(kontortid  GMT+1) 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Ikke klassificeret. 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning  

Ingen mærkning påkrævet. 

2.3. Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen 

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Støv kan genereres under skæring eller fremstilling af produktet. Ved opvarmning til ca.       
150-200°C for første gang kan frigivelse af bindemiddelkomponenter og 
bindemiddelnedbrydningsprodukter forekomme, der i høje koncentrationer kan irritere øjnene 
og åndedrætssystemet. 
Yderligere oplysninger findes i afsnit 8. 
 
Brugt materiale efter anvendelse ved høje temperaturer: 

Producenter af damp- og gasturbiner samt operatører af kraftværker og industrianlæg har 
observeret iøjnefaldende farvede (hovedsageligt gullige) aflejringer af krom(VI) forbindelser på 
anlægskomponenter i rustfrit stål. Sådanne aflejringer er også fundet på isoleringsmaterialer, 
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TECHNICAL INSULATION  
 

herunder mineraluld. Oprindelse og dannelse af disse krom(VI) forbindelser er endnu ikke 
endeligt klarlagt, men i de undersøgte tilfælde kunne kun rustfrit stål have været kilden til krom. 
Videnskabelige undersøgelser har vist, at krom kan danne flygtige krom(VI) forbindelser ved 
højere temperaturer i kombination med ilt samt vanddamp. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
krom(VI) aflejringer også kan opstå i mineraluld syet med rustfri ståltråd og/eller trådvæv, 
forudsat at metallet udsættes for høje temperaturer.  

Krom(VI) er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker og er omfattet af lovgivning. 
Ved aflejringer med iøjnefaldende farve (f.eks. gullig) på mineralulden, skal man være 
opmærksom på de yderligere oplysninger i kapitel 8. 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 
 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

Stenuld (1)  (EC-nummer) 926-099-9 95 - 100 Ikke klassificeret 

 (1) Syntetiske glasfibre (silikat) med tilfældig retning med indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) på over 18 
vægtprocent og som opfylder én af betingelserne i note Q. 

 

3.2. Blandinger 
 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

Bindemiddel   0 - 5 Ikke klassificeret 

Olio minerale   0,5 Ikke klassificeret 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Hvis eksponering vedvarende symptomer, søg læge. 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter 
vejrtrækningen. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand 
og sæbe. Skyl/brus huden med vand. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med store mængder vand i mindst 15 minutter. Tilkald læge. 

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Kan forårsage fysisk irritation ved direkte kontakt. 
 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. carbondioxid (CO2), tørt kemisk pulver, skum. 

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendt. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Produktet selv kan ikke brænde. 

Eksplosionsfare : Ikke eksplosiv. 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandslukningsinstruktioner : Ved ophold i nærheden af ilden skal røgdykkerapparat anvendes. Brug egnet 
beskyttelsesudstyr. 

Beskyttelse under brandslukning : Brug røgdykkerapparat. Brug de anbefalede personlige værnemidler. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Sørg for passende ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er 
mulig. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Sikkerhedsbriller med sideskærme anbefales som minimale beskyttelse i industrielle 
indstillinger. Se kap. 8. 
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6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Se kap. 8. 

Nødprocedurer : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Evakuer og begræns adgangen. 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandløb. Der henvises til afsnit 8 og 13. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Rengør kontamineret overflade med vakuum, eller fugt den med vand, før der tørres op. 
Anbring affald i passende beholdere til bortskaffelse. 

 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Der henvises til afsnit 8 og 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Pak materiale på applikationsstedet at undgå unødvendig håndtering af produktet. Hold 
arbejdsområdet rent. Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i 
henhold til de gældende lokale bestemmelser. Vådt støv med vand før fejning. Sørg for god 
ventilation. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Opbevares tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted. 
 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 

Erhvervsbetingede eksponeringsgrænser : Overhold nationale og lokale regler for støveksponering 

DNEL/PNEC : Der kræves ingen CSR for denne artikel 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for passende ventilation. 

Beskyttelse af øjne: 

Tætsiddende beskyttelsesbriller (EN 166). 

Beskyttelse af krop og hud: 

Tildæk eksponeret hud. Bær beskyttelseshandsker. 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Under håndtering: Anvend godkendt maske (EN149) med partikelfilter P1 eller bedre ved støvende arbejde eller hvis støv i luften overstiger 
grænseværdien. 

Varmt udstyr – driftstemperaturer på over 150-200°C (i opstarten):  

Under den første opstart kan der ske en termisk nedbrydning af organisk stof fra omkring 150–200°C. Dette ses som frigivelse af små mængder af 
potentielt irriterende og skadelige gasser. 

Dette påvirker ikke kvaliteten eller den deklarerede ydeevne for de installerede produkter.  

Mængden og sammensætningen af gasserne vil afhænge af flere variabler, herunder mængden af installeret isolering, driftstemperatur, 
temperaturgradient, ventilationshastighed, belægningsmateriale.  

Opstartsperioden kan strække sig over et tidsrum fra et par timer og op til flere dage. Ventiler området godt og hold afstand til det opvarmede 
udstyr. 

Brug luftforsynet åndedrætsværn ved høje koncentrationer i lukkede rum. Ved lavere koncentrationer er godkendt maske (EN149) med partikelfilter 
P1 eller bedre tilstrækkeligt. 

Valg af egnet åndedrætsværn skal foretages af en kvalificeret person, og alt udstyr skal monteres, bruges og vedligeholdes korrekt. 

Særlige forsigtighedsregler anbefales ved installation direkte på varme overflader. 

 

Andre oplysninger: 

Produktet skal håndteres ifølge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer. 
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Udluft arbejdsområdet, 

hvis det er muligt 

 
Affald skal bortskaffes 

ifølge lokale regler 

 
Tildæk udsat hud. Bær 

ansigtsmaske til 
engangsbrug ved 

arbejde iuventilerede 
rum 

 
Rengør området med 

støvsuger 

 
Bær briller ved arbejde 

over hovedhøjde 

 
Skyl i koldt vand før 

vask 

 

Materialet opfylder også den mærkningsaftale, som EURIMA har pålagt EU-Kommissionen.  

 

Brugt materiale efter anvendelse ved høje temperaturer (ref. afsnit 2.3): 

Ved aflejringer med iøjnefaldende farve (f.eks. gullig) på mineralulden, skal det ved hjælp af en screening test kontrolleres, om der er krom(VI) 
forbindelser til stede. Hvis krom(VI) er til stede, skal de gældende regler for arbejde med og håndtering af kræftrisikable stoffer og materialer 
følges. Disse omfatter at undgå støvdannelse, fjernelse af støv med luftsug, brug af personlige værnemidler og overholdelse af anerkendte 
arbejdshygiejniske praksisser (især ikke at spise, drikke eller ryge i arbejdsområder, grundig håndvask og eksponerede hudområder).  

Kontamineret mineraluld må ikke komme i kontakt med øjne, hud, slimhinder og beklædning. Undgå indånding af støv.  

Ved aflejringer med iøjnefaldende farve (f.eks. gullige) under demontering eller udskiftning af mineraluld, må disse kun fjernes efter anvisning fra 
faglært personale/supervisorer og under overholdelse af gældende forholdsregler og beskyttelsesforskrifter. Bær særligt beskyttelsesudstyr. 
Dette omfatter f.eks. tilstrækkelig åndedræts- og øjenbeskyttelse samt brug af nitrilhandsker og engangsdragt.  

Kontaminerede materialer skal bortskaffes korrekt. 
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Faststof 
  

Udseende : Artikel. Stenuld 

Farve : Grå. Grøn 
  

Lugt : Lugtfri 
  

Lugtgrænse : Ikke relevant  

pH : Ikke relevant 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke relevant  

Smeltepunkt : > 1000°C 
  

Frysepunkt : Ikke relevant  

Kogepunkt : Ikke relevant  

Flammepunkt : Ikke relevant  

Selvantændelsestemperatur : Ikke relevant  

Nedbrydningstemperatur : 150-200°C 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke antændeligt 
  

Damptryk : Ikke relevant  

Relativ damptæthed ved 20°C : Ikke relevant  

Relativ massefylde : Se produktdatablad 

Opløselighed : Kemisk inaktiv stof 
Vand: Ikke opløselig i vand 
  

Log Pow : Ikke relevant  

Viskositet, kinematisk : Ikke relevant  

Viskositet, dynamisk : Ikke relevant  

Eksplosive egenskaber : Ikke eksplosiv 
  

Oxiderende egenskaber : Ikke relevant  

Eksplosionsgrænser : Ikke eksplosiv 
 

 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Farlig polymerisation ikke opstå. 
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10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen under normale forhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen kendt. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Stærke syrer, baser. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Første gang mineraluld opvarmes til over 150-200°C, kan der blive frigivet små mængder af dampe og gasser. De typiske termiske 
nedbrydningsprodukter af organiske forbindelser baseret på kulstof, kvælstof og brint er: Primært carbonoxider med mindre mængder af fx 
monoisocyanater, nitrogenoxid, acetaldehyd, formaldehyd og hydrogencyanid. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 
 

Akut toksicitet  : Ikke klassificeret 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

pH: Ikke relevant 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 

pH: Ikke relevant 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 

Andre farer : Den mekaniske virkning af grove fibre i kontakt med hals, hud eller øjne kan forårsage 
midlertidig kløe/ubehag 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet er ikke farlig 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

ProRox & SeaRox 

Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke biologisk let nedbrydeligt 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

ProRox & SeaRox 

Bioakkumuleringspotentiale Ingen bioakkumulering 
 

12.4. Mobilitet i jord 

ProRox & SeaRox 

Miljø - jord Produktet adsorberes lidt i jord 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

12.6. Andre negative virkninger 

Andre negative virkninger : Der foreligger ingen oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. 

Andre farer : Tomme beholdere genbruges, genanvendes eller bortskaffes i henhold til de lokale 
bestemmelser. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. FN-nummer : Ikke relevant 
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14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  : Ikke relevant 

14.3. Transportfareklasse(r) : Ikke relevant 

14.4. Emballagegruppe : Ikke relevant 

14.5. Miljøfarer : Ikke relevant 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen specificeret 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til 
MARPOL 73/78 og IBC-koden 

: Ikke relevant 

UNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

Materialerne opfylder forskrifterne: 
2000/53/EC : Om udrangerede køretøjer. 

850/2004/EC : Om persistente organiske miljøgifte (herunder PFOS (Perfluoroktansulfonate) og 
Pentabromdiphenylether) 

1907/2006/EC, annex XVII : Om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH),  
herunder Octabromdiphenylether. 

2011/65/EC : Om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 
(RoHS), herunder decaBDE. 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Vurdering kræves ikke. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 

Forkortelser og akronymer: 

ADN Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje 

ADR Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Klassificering, mærkning og emballering 

CSR Kemikaliesikkerhedsrapport 

DNEL Afledt nuleffektniveau 

EURIMA European Insulation Manufacturers Association 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods  

Log Pow Bioakkumulerende potentiale 

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende 
 

Råd om oplæring:  
Ingen særlig oplæring er påkrævet. Dog skal brugeren være godt instrueret i udførelsen af opgaven og have modtaget normal oplæring i brugen af 
personligt beskyttelsesudstyr. 
 
Andre oplysninger: 
Ingen 
 
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en 
garanti for nogen specifik produktegenskab. 

 


