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Anyagbiztonsagi adatlap a biztonsagos hasznalathoz —
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Kibocsatasi datum: 01.05.2023 Verzio: 1

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
A termék forméaja . Cikk
Kereskedelmi megnevezés : A ProRox WM rozsdamentes acélhalos és/vagy tlizédrotos ,S” és ,SW” valtozatai
1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznéalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok
Rendeltetésszerii felhasznalas . ProRox: Ipari létesitmények h&szigetelése.
SeaRox: Hészigetelés tengeri és offshore Iétesitményekben
1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.
1.3. A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai
Rockwool B.V.

Rockwool Technical Insulation
Industrieweg 15

6045 JH Roermond
Netherlands

T: +31 475 35 3915
www.rti.rockwool.com

Gyart6 cégek:

- Németorszag (Neuburg, Flechtingen, Gladbeck)

- Egyesiilt Kirdlysag (Pencoed)

- Cseh Koztarsasag (Bohumin)

- panyolorszag (Caparroso)
Vagy e gyarték barmelyike importalja a ROCKWOOL indiai (Dahej) telephelyérol.
1.4. Siirg6sségi telefonszam

Siirgésségi telefonszam : +31 475 35 3915
(nyitvatartasi id6 GMT+1)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Nincs osztalyozva.

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kdrnyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.
2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Cimkézés nem alkalmazhato.

2.3. Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek besorolashoz
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek . Por keletkezhet a termék vagasa vagy gyartasa soran. Amikor kb. 150-200°C-ra melegitik els6é
besorolashoz alkalommal, két6anyag komponensek és kétéanyag-bomlastermékek szabadulhatnak fel,

amelyek nagy koncentracioban irritdlhatjak a szemet és a légzérendszert.
Tovabbi informacidk a 8. bekezdésben talalhatok.

Hasznélt anyag magas hémérsékleten torténé lizemeltetést kdvetéen:

A gbz- és gazturbinak gyartdi, valamint az erémdivek és ipari létesitmények lizemeltetéi feltlind
szinl (féként sargas) krom(VI)-vegyiletek lerakddasat észlelték a berendezések rozsdamentes
acélbol készilt részein. llyen lerakddasokat talaltak a szigeteléshez hasznalt anyagokon is,
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beleértve az asvanygyapotot. E krdm(VI)-vegyiiletek eredetét és képz6dését még nem sikerilt
egyértelmien tisztazni, bar a vizsgalt esetekben csak a rozsdamentes acél lehetett a krom
forrdsa. Tudomanyos vizsgalatok kimutattak, hogy a krém magasabb hémérsékleten oxigénnel
és vizg6zzel kolcsonhatasra Iépve illékony krom(VI)-vegyuleteket alkothat. Ezért nem zarhat6
ki, hogy a rozsdamentes acéldréttal tlizott asvanygyapotban is eléfordulhatnak krom(V1)-
lerakédasok, feltéve, hogy ez a drét magas h6mérséklet hatasanak van kitéve.

A krém(VI) rakkelté anyagnak mindsil és jogszabalyi eliras hatalya ala tartozik. Ha az
asvanygyapoton feltinéen szines (pl. sargas) lerakodasok jelennek meg, akkor figyelembe kell
venni a 8. fejezetben kodzolt tovabbi informéciokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
szerint
Kézet gyapot (1) (EK-szam) 926-099-9 95 - 100 Nincs osztalyozva

(1) Mesterséges Uivegszalak (kvarciiveg) véletlenszer( elrendez6dési alkalioxiddal és alkaliféldoxiddal, melynek (Na20+K20+CaO+MgO+BaO) tartalma nagyobb 18
sulyszazalék, és amely eleget tesz valamelyik Q feltételnek.

3.2. Keverékek
Név Termékazonositod % Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
szerint
Koétéanyag 0-5 Nincs osztalyozva
Asvanyi olaj 0,5 Nincs osztalyozva

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Elsésegélynyuijtas altalanos
Els6segélynyuijtas belégzést kovetden

Elsésegélynyuijtas bérrel valo érintkezést
kdévetben

Els6segélynyuijtas szemmel valé érintkezést
kovetéen

Els6segélynyujtas lenyelést kdvetéen

. Ha a kitettség tlinetek nem sziinnek, orvoshoz kell fordulni.
. Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy

kénnyen tudjon Iélegezni.

: Bérrel val érintkezéskor azonnal le kell venni a szennyez8détt, atitatédott runhazatot és bé

vizzel valamint szappannal azonnal le kell mosni a bért. A bért le kell dbliteni
vizzel/zuhanyozas.

: Azonnal 6blitse ki a szemet b6 vizzel, legalabb 15 percen keresztil. Hivjon orvost.

: RoOgton a szajat kidbliteni és sok vizet itatni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tilnetek/hatasok szemmel val6 érintkezést
kovetéen

. Kozvetlen érintkezés esetén fizikai irritaciét okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

Tlneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5L, Oltéanyag

A megfelelel oltdanyag . Vizpermet. szén-dioxid (CO,), szaraz oltépor, hab.
Nem medfeleld oltéanyag : Nem ismert.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kulonleges veszélyek

Thzveszély . Atermék maga nem égheté.

Robbanéasveszély . nem robbanasveszélyes.

5.3, Tiizoltéknak szol6 javaslat

Oltasi szabaly

Védelem tlizoltas kézben

. Tlz kozvetlen kdzelében hasznaljon zart rendszer( Iégzdkésziiléket. Hasznaljon megfeleld

védofelszerelést.

. Hasznaljon zartrendszer(i légz6késziiléket. Hasznalja az ajanlott egyéni védbeszkozt.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések

: Gondoskodjon megfeleld szell6zésrdl. Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld [égz&késziiléket kell

hasznalni.
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6.1.1. Nem siirgésségi ellato személyzet esetében

Védébfelszerelés . Az oldals6 pajzsokkal ellatott védészemuiivegek minimalis védelmet nyljtanak az ipari
kornyezetben. Lasd 8 fejezet.

6.1.2. A siirgdsségi ellatok esetében

Védéfelszerelés . Nem megfelel6 szell6zés esetén lIégzésvédelem kotelez. Lasd 8 fejezet.

Vészhelyzeti tervek : Meg kell sziintetni a szivargast, ha ez biztonsagosan megtehet6. Evakuéalas és a hozzaférés
korlatozasa.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

Hatarolja el a kiomlott anyagot bekeritéssel vagy nedvszivé anyagokkal, hogy megakadalyozza a tovabbterjedését a csatornaba vagy a
vizfolyasokba. Nézze meg a 8. és 13.

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Tisztitasi eljaras . Porszivéval tisztitsa meg a szennyezett felliletet, vagy nedvesitse meg vizpermettel felseprés
elétt.

Helyezze a hulladékot megfelel6 edénybe artalmatlanitas céljabal.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nézze meg a 8. és 13.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
A biztonsagos kezelésre iranyuld . Csomagolja ki az anyagot az alkalmazéas helyén, hogy elkertlje a termék sziikségtelen
Ovintézkedések kezelését. Tartsa tisztan a munkateruletet. Minden hulladékot megfelel6 és felcimkézett

taroloedényekbe kell gydijteni és az érvényes helyi eléirasok szerint artalmatlanitani kell.
Nedves por vizzel, miel6tt elsopré. Gondoskodjon megfeleld szell6ztetésrol.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egydtt
Térolasi feltételek . Tartsa az eredeti csomagolasban. Tartsa szorosan lezarva, hiivos és jol szell6z6 helyen.
7.3. Meghatarozott végfelhasznélas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio6 elleni védekezés/eg

8.1. Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek . Tartsa be a porkitettségre vonatkozd nemzeti és helyi el6irasokat.
DNEL/PNEC Nem szikséges CSR ehhez a cikkhez.

8.2. Az expozicio elleni védekezés

Megfelel6 miiszaki ellendrzés:

Gondoskodjon megfelelé szell6zésrél.

Szemvédelem:

Zart védbészemuveg (EN 166).

Bér- és testvédelem:

Fedje le a szabad bérfelliletet. Viseljen védékeszty(it.

Légutak védelme:

Kezelés alatt: Hasznaljon P1 tipusu vagy annal jobb részecskeszirével (EN 149) ellatott engedélyezett maszkot porképz6dés esetében, vagy ha a
levegbben szallé por mennyisége az expozicids hatarértékek folott van.

Forr6 berendezés — 150-200°C feletti hdmérsékleten Gzemel (bejaratasi id6):

A kezdeti bejaratas alatt h6 hatasara a szerves anyagok lebomlasa figyelheté meg 150—200°C korili hémérsékletektdl kezdédéen. Ez potencidlisan
irritalo és artalmas g6zok kibocsatasaként figyelheté meg.

Ez nem befolyasolja a beszerelt termékek minéségét vagy bejelentett teljesitményét.

A g6z6k mennyisége és Osszetétele szamos valtozétdl fligg, beleértve a beszerelt szigetelést, az izemi hémérsékletet, a bejaratasi hémérsékleti
gradienst, a szell6ztetés mértékét, a kdpenyanyagokat.

A bejaratasi id6 néhany 6ratdl tébb napig tarthat. Alaposan szell6ztesse a teriiletet, és tartson tavolsagot a fiitétt berendezésektol.

Zart helyeken kialakulé nagyobb koncentraciok esetében hasznaljon nyomolevegés Iégzésvédét. Kisebb koncentraciok esetében P2 tipust vagy
annal jobb részecskesziirével (EN 149) ellatott engedélyezett maszk elegendd.

Az adott Iégzésvédo tipusat szakképzett személynek kell kivalasztania, és minden felszerelést megfelel6en kell felhelyezni, hasznalni és
karbantartani.

Kildnleges dvintézkedések ajanlatosak, ha a szerelés kézvetlendl forro fellileteken torténik.
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Egyéb informéacidk:

A terméket megfeleld ipari higiéné és biztonsagi eljarasok mellett kell kezelni.

i

M

e

Szell6ztessik ki a
munkateriletet, ha
lehetséges

A hulladékot a helyi
el6irasok szerint kell
artalmatlanitani

Fedjuk el az érintett
bérrészt. Amikor

szell6zetlen terlleten

Takaritsuk fel a
tertiletet porszivo
hasznalataval

Viseljunk
védészemiiveget,

amikor magasban

Oblitsiik le hideg
vizzel a testrészt
mosakodas el6tt

dolgozunk, viseljink
eldobhaté arcvédoé
maszkot

Az anyag teljesiti a cimkézési megallapodast is, amit az EURIMA vallalat az EK Bizottsag felé.

dolgozunk

Hasznalt anyag magas homérsékleten torténé lizemeltetést kovetéen (Lasd a 2.3 fejezetet):

Ha az asvanygyapoton feltiin6en szines (pl. sargas) lerakddasok talalhatok, akkor gyorsteszt segitségével ellendrizni kell, hogy vannak-e
krém(VI)-vegyiletek. Ha krom(VI1) van jelen, akkor be kell tartani a vonatkozé munkavédelmi és higiéniai el6irasokat. Ezek k6zé tartozik a
porképzddés elkeriilése, a por légszivassal torténd eltavolitasa, egyéni védéfelszerelés viselése és az elismert munkahigiéniai médszerek
betartasa (kiildbndsen az evés, ivas és dohanyzas tilalma a munkaterileten; a kezek és az érintetlen bdrfelliletek alapos mosasa).

Kertlni kell a szennyezett asvanygyapot szemmel, bérrel, nyalkahartyaval és ruhazattal vald érintkezését. A port nem szabad belélegezni.

Ha az asvanygyapot leszerelése vagy cseréje soran feltiinéen szines (pl. sargas) lerakddasokat talalnak, akkor azokat csak szakképzett
személyzet/feligyel6k utasitasa alapjan, a vonatkozé 6vintézkedések és védelmi elGirasok betartasa mellett szabad eltavolitani. Mindenekel6tt

védéfelszerelést kell viselni. Ez magaban foglalja példaul a megfeleld 1égzés- és szemvédd hasznalatat, valamint a nitrilkesztyl és az eldobhat6

overall viseletét.

A szennyezett anyagokat szabalyszer(en kell artalmatlanitani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciok
Halmazallapot . Szilard

Kilsé jellemzék . Cikk. Kézet gyapot

Szin . Szurke. Z6ld

Szag . Szagtalan

Szagklszobérték . Nem alkalmazhat6

pH-érték . Nem alkalmazhat6

Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1)
Olvadaspont

. Nem alkalmazhat6
: >1000°C

Fagyaspont : Nem alkalmazhat6
Forrasponttartoméany : Nem alkalmazhat6
Lobbanaspont . Nem alkalmazhato

Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hémérséklet

Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot)
Gdéznyomas

Relativ géznyomas 20 °C-on

Relativ sirlség

. Nem alkalmazhato

: 150-200°C

. Nem tlizveszélyes

. Nem alkalmazhato

. Nem alkalmazhato

. Lasd a termék adatlapjat

Oldékonysag : Kémiailag k6z6mbos anyag
Viz: Vizben nem oldhat6
Log Pow : Nem alkalmazhat6

Viszkozitas, kinematikus
Viszkozitas, dinamikus
Robbanéasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

Robbanasi hatarértékek

9.2. Egyéb informéaciok
Kiegészit6 informéacié nem all rendelkezésre.

: Nem alkalmazhat6
: Nem alkalmazhat6
. Nem robbanéasveszélyes
. Nem alkalmazhat6
: Nem robbanasveszélyes
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség

Veszélyes polimerizacié nem fordul elé.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kérulmények kodzétt stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Normadl feltételek mellett nincsen.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Nem ismert.

10.5. Nem osszeférheté anyagok

Er6és savak, lugok.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Ha a kézetgyapotot 150-200°C feletti hémérsékletre heviti, kis mennyiségben g6zok és gazok tavozhatnak egyetlen alkalommal. A szén-, nitrogén-
és hidrogénalapu szerves vegyliletek termikus lebomlasara jellemzé 6sszetétel: Els6dlegesen szénoxidok, kisebb mennyiségben pl. mono-
izocianatok, nitrogén-monoxid, acetaldehid, formaldehid és hidrogén-cianid.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informacio
Akut toxicitas . Nincs osztalyozva
Bérkorrozid/bérirritacio . Nincs osztalyozva

pH-érték: Nem alkalmazhat6
Sulyos szemkarosodas/szemirritacié . Nincs osztalyozva

pH-érték: Nem alkalmazhat6
Légzdszervi vagy bdrszenzibilizacio . Nincs osztalyozva
Csirasejt-mutagenitas . Nincs osztalyozva
Rakkelt6 hatas . Nincs osztalyozva
Reprodukcios toxicitas : Nincs osztélyozva
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas . Nincs osztalyozva
(STOT)
Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas . Nincs osztalyozva
(STOT)
Aspiraciés veszély : Nincs osztalyozva
Kiegészité adatok . The mechanical effect of coarse fibres in contact with throat, skin or eyes may cause temporary

itching/inconvenience

12. SZAKASZ: Okologiai adatok

12.1. Toxicitas

Okoldgia - altalanos . Ennek a terméknek nincs karos hatasa.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

ProRox & SeaRox
Perzisztencia és lebonthat6sag | A termék biol6giailag nem kénnyen lebonthat6.

12.3. Bioakkumuléaciés képesség

ProRox & SeaRox
Bioakkumulaciés képesség | Biolodgiailag nem halmozédik fel.

12.4. A talajban valé6 mobilitas

ProRox & SeaRox
Okologia - talaj | Talajban kevéssé felszivédo anyag

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.6. Egyéb kéaros hatasok

Egyéb karos hatasok . Nem éllnak rendelkezésre informéaciok.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek
Termék/Csomagolas artalmatlanitasi javaslatok : A terméket a helyi el6irasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.
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Kiegészité adatok . Az Ures edényzetet a helyi el6irasoknak megfeleléen ujrahasznositjak, Ujrahasznaljak vagy
artalmatlanitjak.

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informéaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szdm : Nem alkalmazhat6
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi : Nem alkalmazhat6
megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) : Nem alkalmazhato
14.4. Csomagolasi csoport : Nem alkalmazhato
14.5. Kérnyezeti veszélyek . Nem alkalmazhaté
14.6. A felhasznalot érint6 kulénleges : Nincs megadva
ovintézkedések

14.7. A MARPOL 73/78 -egyezmény |I. : Nem alkalmazhat6

melléklete és az IBC szabalyzat szerinti
Omlesztett szallitas

15. SZAKASZ: Szabéalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

Az anyagok megfelelnek az iranyelveknek:

2000/53/EC : Az elhasznalédott jarmdvekrol

850/2004/EC . A kornyezetben tartésan megmaradé szerves szennyez6 anyagokrél (beleértve PFOS
(Perfluoroktan-szulfonatok) és a Pentabrom-difenil-éter).

1907/2006/EC, annex XVII A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH),
beleértve Oktabrom-difenil-éter.

2011/65/EC . Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak

korlatozasardl (RoHS), beleértve decaBDE.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Ertékelés nem sziikséges.

16. SZAKASZ: Egyéb informéacidk

Roviditések és betliszavak:

ADN Aruk nemzetkézi belvizi szallitasarol sz6l6 eurdpai megallapodasnak
ADR Aruk nemzetkdzi kozati szallitasarol szol6 eurdpai megallapodasnak
CAS Chemical Abstracts Service

CLP Osztalyozas, cimkézés és csomagolas

CSR Kémiai biztonsagi jelentés

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint

EURIMA European Insulation Manufacturers Association

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

Log Pow Bioakkumulaciés képesség

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd

PNEC Becsilt hatdsmentes koncentracio

REACH Vegyi anyagok regisztrélasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa
RID Aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasardl sz6l6 szabalyzat

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Betanitasra vonatkoz6 tanacs:
Nincs sziikség kiilonleges betanitasra. A felhasznal6t azonban utasitassal kell ellatni a feladat elvégzésére vonatkozéan, akinek az egyéni
védébfelszerelések hasznalatarol szolé normal képzésen kell részt vennie.

Egyéb informécidk:
Egyik sem

Ez az informaci6 a jelenleg rendelkezésre all6 ismereteken alapul, és kizardlag az egészségre, a biztonsagra és a kérnyezetre vonatkozé kovetelmények céljabél alkalmazhat6 a termék leirasara.
Ennek kévetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthets a termék barmely specifikus tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.
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