TECHNICAL INSULATION

I\ RockwoOOL

Sakerhetsdatablad — ProRox WM-versioner med nat
och/eller trdd i rostfritt stal

Publiceringsdatum: 01.05.2023 Version: 1

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form . Artikel

Handelsnamn : ProRox WM "S”- och "SW"-versioner med nat och/eller trad i rostfritt stal.
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd anvéandning . ProRox: Varmeisolering av industrianlaggningar

SeaRox: Varmeisolering i marina och offshore installationer

1.2.2.  Anvéandningar som det avrads fran

Ingen tillgénglig extra information.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Rockwool B.V.

Rockwool Technical Insulation

Industrieweg 15

6045 JH Roermond

Netherlands

T: +31 475 35 3915

www.rti.rockwool.com

Produktionsanlaggningar:

- Tyskland (Neuburg, Flechtingen, Gladbeck)

- Storbritannien (Pencoed)

- Tjeckien (Bohumin)

- Spanien (Caparroso)
Eller importeras av nagon av dessa anlaggningar frin ROCKWOOL s produktionsanlaggningar i Indien (Dahej).
1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : +31 475 35 3915
(kontorstid GMT+1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat.

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och héalso- och miljoeffekter
Ingen tillgénglig extra information.
2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etikettering ej tillampligt.

2.3. Andra faror som inte bidrar till klassificeringen

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Damm kan genereras under skarning eller tillverkning av produkten. Vid upphettning till
ca 150-200°C for forsta gangen kan utslapp av bindemedelskomponenter och
bindemedelsnedbrytningsprodukter uppsta som i hdga koncentrationer kan irritera 6gonen och
andningsorganen.
Ytterligare information finns i avsnitt 8.

Anvéant material efter hdgtemperaturservice:
Tillverkare av &ng- och gasturbiner samt operatérer av kraftverk och industrianlaggningar har
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noterat avlagringar av krom(VI)-féreningar med en markant farg (huvudsakligen gulaktig) pa
anlaggningskomponenter av rostfritt stal. Sddana avlagringar hittades dven pa material som
anvands for isolering, daribland mineralull. Man har &nnu inte tydligt kunnat faststélla orsaken
till och bildningen av dessa krom(VI)-féreningar, &ven om rostfritt stal var den enda kromkallan i
de fall som undersoktes. Vetenskapliga undersdkningar har visat att krom kan bilda flyktigt
krom(VI)-féreningar vid hogre temperaturer i kombination med syre och vattenanga. Det kan
darfor inte uteslutas att krom(VI1) avlagringar aven kan férekomma i mineralull som har sytts
med tr&d av rostfritt stal, forutsatt att trdden utsatts fér hbga temperaturer.

Krom(VI) klassificeras som en human cancerogen och lyder under lagstadgade bestémmelser.
Om idgonfallande fargade (t.ex. gulaktig) avlagringarna bildas pa mineralullen méste den
ytterligare informationen i avsnitt 8 foljas.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Stenull (1) (EC nr) 926-099-9 95 - 100 Inte klassificerat

(1) Stenullsfibrer som &r av typen syntetiska oorganiska glasartade silikatfibrer med slumpmassig orientering, med en alkalisk oxid och jordalkali
(Na20+K20+CaO+MgO+Ba0) innehall som 6verstiger 18 % (vikt). Stenullsfibrerna uppfyller kraven i Anméarkning Q.

3.2 Blandningar
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Bindemedel 0-5 Inte klassificerat
Mineralolja 0,5 Inte klassificerat

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hja

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjéalpen allméan : Om exponering besvar kvarstar, kontakta lakare.

Fdrsta hjéalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som underlattar
andningen.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstankta klader och tvatta genast med mycket tval
och vatten. Skdlj huden med vatten/duscha.

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen . Skolj 6gonen genast med vatten i minst 15 minuter. Kontakta lakare.

Forsta hjalpen efter fortaring : Spola ur munnen genast och drick darefter mycket vatten.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom/effekter efter kontakt med 6égonen . Kan orsaka fysisk irritation vid direktkontakt.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenrida. koldioxid, torrt kemiskt pulver, skum.

Olampligt slackningsmedel . Okéant.

5.2, Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Brandrisk . Sjalva produkten ar inte brannbar.

Explosionsrisk . Ej explosivt.

5.8}, R&d till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner | nérheten av brand, anvand sluten andningsapparat. Anvand korrekt skyddsutrustning.
Skydd under brandbek&ampning . Baér en fristdende andningsapparat. Anvand rekommenderad skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allmanna atgarder : Se till att ventilera ordentligt. Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning : Sakerhetsglasdgon utrustade med sidoskydd rekommenderas som minsta skydd i industriella
instéllningar. Se kap. 8.
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6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Se kap. 8.

Planeringar for nodfall . Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. Utrym och begransa tilltrade.

6.2. Miljoskyddséatgarder

Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att &mnet kommer ut i avlopp eller vattentakter. Se avsnitt 8 och 13.
6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengodringsmetoder . Rengor nedsmutsad yta med dammsugare eller fukta med vattenspray fére sopning.

Placera avfall i lampliga behallare for returavfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Packa upp material pa applikationsstallet for att undvika onddig hantering av produkten. Hall
arbetsomradet rent. Samla allt avfall i Iampliga och méarkta behallare och hantera i enlighet med
nationell lagstiftning. Vat damm med vatten innan du torkar. Sakerstall god ventilation.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor . Forvaras i den ursprungliga behallaren. Forvaras tatt forslutet pa ett torrt, svalt och valventilerat
stélle.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen tillgénglig extra information.

AVSNITT 8: Beg

8.1. Kontrollparametrar

Yrkesmassiga exponeringsnivaer . Folj nationella och lokala foreskrifter for exponering av damm.
DNEL/PNEC . Ingen CSR kréavs for den hér artikeln.

8.2. Begrénsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att ventilera ordentligt.

Skyddsglasdgon:

Vattentata sakerhetsglasdgon (EN 166).

Hudskydd:

Skydda exponerad hud. Anvéand skyddshandskar.

Andningsskydd:

Vid hantedring: Anvand godkand mask (EN 149) med partikelfilter klass P1 eller béattre vid dammigt arbete eller om damm i luften dverskrider
gransvardet.

Varm utrustning - driftstemperaturer 6ver 150-200°C (vid uppstart):

Under den forsta uppstarten kan termisk sénderdelning av organiskt material ske fran cirka 150-200°C. Detta ses som frisattning av sm& mangder
potentiellt irriterande och skadliga gaser.

Detta paverkar inte de installerade produkternas kvalitet eller deklarerade prestanda.

Mangden och sammansattningen av gaserna kommer att bero pa flera variabler, inklusive mangden av installerad isolering, driftstemperatur,
temperaturgradient, ventilationshastighet, belaggningsmaterial.

Startperioden kan stracka sig éver nagra timmar och upp till flera dagar. Ventilera omradet val och héll dig borta frdn den uppvarmda utrustningen.

Vid hoéga koncentrationer i trdnga utrymmen anvénds sluten andningsapparat. Vid lagre koncentrationer &r godkand mask (EN149) med partikelfilter
P1 eller battre tillracklig.

Val av lampligt andningsskydd méaste géras av en kvalificerad person och all utrustning maste monteras, anvandas och underhallas ordentligt.
Sarskilda forsiktighetsatgarder rekommenderas vid installation direkt pa heta ytor.
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i rostfritt stal

Annan information:

Hantera enl. industripraxis och sékerhetsbestammelser.

Vadra arbetsomradet,
om detta ar mojligt

Avfall ska hanteras
enligt lokala regler

Tack utsatt hud. Bar
ansiktsmask av

engangstyp vid arbete

i oventilerade
omréaden

M

Rengor omradet med
dammsugare.

Materialet uppfyller &ven markningsavtalet som EURIMA har gjort med EC-kommissionen.

Anvéant material efter hdgtemperaturservice (ref. avsnitt 2.3):

Om idgonfallande fargade (t.ex. gulaktig) avlagringarna upptéacks pa mineralull maste ett snabbtest anvandas for att kontrollera om det finns
krom(IV)-féreningar. Om det finns krom(VI) ska géllande arbetssékerhets- och hygienforeskrifter foljas. Dessa inkluderar att undvika
dammbildning, avldgsna damm med hjalp av luftsugning, bara personlig skyddsutrustning och iaktta vedertagna arbetshygienrutiner (sarskilt att
inte &ta, dricka eller roka pa arbetsplatser; grundlig tvatt av hander och utsatta hudomraden).

Kontakt mellan férorenad mineralull och 6gon, hud, slemhinnor och klader ska undvikas. Damm far inte inandas.

Om iogonfallande fargade (t.ex. gulaktig) avlagringarna upptéacks under demontering eller byte av mineralull far dessa endast tas bort enligt
instruktioner av kompetent personal/handledare och i enlighet med gallande forsiktightetsatgarder och skyddsbestammelser. Speciellt ska
skyddsutrustning anvandas. Detta inkluderar till exempel adekvata andnings- och 6gonskydd samt anvandning av nitrilhandskar och en

engangsoverall.

Fororenat material maste kasseras pa korrekt sétt.

Anvéand
skyddsglaségon vid
arbete dver huvudet

Skolj i kallt vatten
fore tvatt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1.
Tillstand
Utseende
Farg

Lukt
Luktgrans
pH

Relativ fordngningshastighet (butylacetat=1)

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Relativ angdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

Loslighet

Log Pow

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper
Explosionsgréanser

9.2. Annan information

Ingen tillgénglig extra information.

. Galler inte

. >1000°C

. Galler inte

. Galler inte

. Galler inte

. Galler inte

: 150-200°C

. Icke-brandfarlig
. Galler inte

. Galler inte

. Se produktblad
. Kemisk inert amne

Vatten: Ol6slig i vatten

. Galler inte
. Galler inte
. Galler inte
: Ej explosivt
. Galler inte
. Ej explosivt

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
. Fastamne
. Artikel. Stenull
: Gra. Gron
. Luktlds
. Galler inte
. Galler inte
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisering intraffar inte.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga under normala forhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Oként.

10.5. Ofdrenliga material

Starka syror, baser.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Forsta gdngen mineralull upphettas till 6ver 150—-200°C, kan sma mangder angor och gaser frigéras. De typiska termiska
sonderdelningsprodukterna av organiska féreningar baserade pa kol, kvave och véte &r: Priméart koloxider med mindre méangder av t.ex.
monoisocyanater, kvaveoxid, acetaldehyd, formaldehyd och vétecyanid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet . Inte klassificerat
Fratande/irriterande pa huden . Inte klassificerat
pH: Galler inte
Allvarlig 6gonskada/égonirritation . Inte klassificerat
pH: Galler inte
Luftvégs-/hudsensibilisering . Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller . Inte klassificerat
Cancerogenicitet . Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat
Fara vid aspiration . Inte klassificerat
Ytterligare Information . Stenullsfibrer i kontakt med hals, hud eller 6gon kan orsaka tillfallig klada/besvar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Ekologi - allman : Denna produkt ar icke farlig
12.2. Persistens och nedbrytbarhet

ProRox & SeaRox

Persistens och nedbrytbarhet | Produkten &r biologiskt svéar att nedbryta
12.3. Bioackumuleringsférmaga

ProRox & SeaRox

Bioackumuleringsformaga | Ingen bioackumulation

12.4. Rorlighet i jord

ProRox & SeaRox
Ekologi - jord/mark | Produkten adsorberas foga till jorden

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Ingen tillgénglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter . Det finns inga informationer

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for bortskaffande av produkt : Folj lokala avfallshanteringsbestammelser.
/férpackning

Ytterligare Information . Tomma behallare skall atervinnas, ateranvandas eller forstéras i enlighet med lokala
bestammelser.
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AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer: . Galler inte
14.2. Officiell transportbenamning . Géller inte
14.3. Faroklass for transport . Gaéller inte
14.4. Forpackningsgrupp : Galler inte
14.5. Miljofaror : Galler inte
14.6. Sarskilda skyddsatgarder . Ej specificerad
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol . Gaéller inte

73/78 och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, halsa och miljo

The materials fulfil the directives:

2000/53/EC : Om uttjanta fordon

850/2004/EC . 850/2004/EC: Om langlivade organiska fororeningar och (innehallande PFOS
(Perfluoroktansulfonat) och Pentabromdifenyleter).

1907/2006/EC, annex XVII . Om registrering, utvardering, godk&nnande och begrénsning av kemikalier (REACH),
innehallande Oktabromdifenyleterr.

2011/65/EC : Om begréansning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(RoHS), innehallande decaBDE.

Materialet uppfyller &ven markningsskyldigheten som EURIMA har gjort med EC-kommissionen.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen bedémning krévs.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klassificering, mérkning och férpackning

CSR Kemikaliesakerhetsrapport

DNEL Harledd nolleffektniva

EURIMA European Insulation Manufacturers Association

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

Log Pow Bioackumulerand potential

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &amne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier

RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

vPvB Mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande &mne

Utbildningsrad:
Ingen speciell utbildning kravs. Anvandaren bor dock vara val instruerad i utférandet av uppgiften och ha en grundlaggande kunskap i
anvandningen av personlig skyddsutrustning.

Ovrig information:

Ingen

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sékerhet och miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for
né&gon specifik egenskap hos produkten.
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