TECHNICAL INSULATION

I\ RockwoOOL

Navod k bezpecnému pouziti — ProRox WM 962

Datum vydani: 22.12.2022 Verze: 2.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku . Predmét

Obchodni nazev : ProRox WM 962, vSechny varianty.

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Zamyslené pouziti . ProRox: Tepelna izolace primyslovych zafizeni.
1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Rockwool B.V.

Rockwool Technical Insulation
Industrieweg 15

6045 JH Roermond
Netherlands

T: +31 475 35 3915
www.rti.rockwool.com

Vyrobni podnik:
- Ceska republika (Bohumin)

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +31 475 35 3915
(oteviraci doba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Neklasifikovano.

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Neni nutné nijak oznacovat.

2.3. Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : P¥i fezani nebo vyrobé vyrobku muze vzniknout prach. PFi prvnim zahfati na pfiblizné
150-200°C mUze dojit k uvolnéni slozek pojiva a produktt rozkladu pojidel, které mohou ve
velkych koncentracich drazdit o¢i a dychaci soustavu.

Dal$i informace naleznete v oddile 8.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1. Latky
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Kamenna vata (1) (Cislo ES) 926-099-9 95 - 100 Neklasifikovano

(1) Syntetické mineralni (kfemicité) viakno s nahodilou orientaci s obsahem alkalickych oxidu a oxidu alkalickych zemin (Na20+K20+CaO+MgO+BaO) vétsim néz
18% hmotnosti a splfiujici jednu z podminek poznamky Q.
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3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Biopolymerni pojivo 0-5 Neklasifikovano
Mineralni olej 0,5 Neklasifikovano

ODDIL 4: Pokyn

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné : Je-li expozice symptomy pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s ktzi . Po styku s kGizi okamzité odloZte veskeré kontaminované obleceni a k(izi okamzité omyjte
velkym mnozstvim vody a mydlem. Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . lhned za¢néte oci dikladné vyplachovat vodou a pokracujte v tom aspori 15 minut. Zavolejte
|ékarfskou pomoc.

Prvni pomoc pfi poziti . Okamzité vyplachnout Usta a poté se poradné napit vody.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem . MUze pfi pfimém kontaktu zpusobit fyzické podrazdéni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomda.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5,1, Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. oxid uhli¢ity (CO), suchy chemicky prasek, péna.

Nevhodné hasiva : Zadné nejsou znamy.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Produkt neni samohoflavy.

Nebezpedi vybuchu : Neni vybusny.

5.3, Pokyny pro hasice

Opatreni pro haseni pozaru .V tésné blizkosti ohné pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj. Pouzivejte vhodné ochranné
pomcky.

Ochrana pfi haeni pozaru . Pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj. Pouzivejte doporuc¢ené osobni ochranné pomticky.

patieni v pripadé nahodného Uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni . Zajistéte dostatecné vétrani. V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni
pro ochranu dychacich organu.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Bezpecnostni bryle vybavené bo€nimi kryty se doporucuji jako minimalini ochrana v
pramyslovych podminkach. Viz kapitola 8.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Viz
kapitola 8.

Plany pro pfipad nouze . Zastavte unik, mGzete-li tak ucinit bez rizika. Evakuujte a omezte pfistup.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo absorbentt a zabrarite jejimu dal§imu Sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo vodnich toku. Viz § 8 a 13.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi

ZpUsoby cisténi . Kontaminované plochy pfed zametanim vysajte nebo navih¢ete stfikanim vodou. Odpad ulozte
do vhodnych nadob k likvidaci.

6.4. Odkaz najiné oddily

Viz §8a13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni : Rozbalte material na misté pouziti, abyste zabranili zbyte€nému zachézeni s vyrobkem.
Pracovni oblast udrzujte Cistou. VSechen odpad seberte do vhodnych ozna¢enych nadob a
zlikvidujte podle mistnich pfedpist. Pfed zametanim mokry prach s vodou. Zajistéte dobré
vétrani.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Skladujte v plvodni nadobé. Skladujte tésné uzavieny na suchém, chladném a dobfe vétraném
misté.

7.3. Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje.

ODDIL 8: Omezovéani expozice / osobni ochranné prostredk

8.1. Kontrolni parametry

Limity expozice na pracovisti . Dodrzujte narodni a mistni pfedpisy tykajici se expozice prachu.
DNEL/PNEC . K témto vyrobkdm nejsou vyzadovany zadné CSR.

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistéte dostate¢né vétrani.

Ochrana oéi:

Utésnéné ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiize a téla:

Pokozku chrante zakrytim. Pouzivejte ochranné rukavice.

Ochrana cest dychacich:

PFi manipulaci: Pfi vzniku prachu nebo pfesahnou-li ¢astice ve vzduchu limity expozice, pouzijte schvalenou masku s filtrem pevnych ¢astic typu P1
i lepSim (EN 149).

Aplikace s vysokou teplotou — provoz pfi teplotach nad 150-200°C (v dobé zabéhu):

Béhem pocatecniho zabéhu Ize pfi teploté 150—-200°C pozorovat tepelny rozklad organické hmoty ve formé uvolfiovani malého mnozstvi
potencialné drazdivych a Skodlivych vypara.

Tento jev neovliviiuje kvalitu ani deklarované vlastnosti instalovanych produktd.

Mnozstvi a sloZeni vypar( zavisi na fadé proménnych véetné mnozstvi instalované izolace, provozni teploty, teploty v gradientu, intenzity ventilace
a materialech oplasténi.

Doba zabéhu mlze trvat nékolik hodin az nékolik dni. Oblast dobfe vétrejte a udrzujte odstup od zafizeni vystaveného ohievu.

PFi vysokych koncentracich v uzavienych prostorach pouzivejte respirator s pfivodem vzduchu. Pfi nizSich koncentracich je vhodna schvalena
maska s filtrem pevnych &astic typu P1 nebo lepsim (EN 149).

Vybér konkrétniho typu respiratoru provede kvalifikovana osoba a veSkeré vybaveni je tfeba vhodné nasazovat, pouzivat a udrzovat.
Pfi instalaci pfimo na horké plochy se doporucuje zvlastni opatfeni.

DalSi informace:
Zachéazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpeénosti na pracovisti.

B 1

M

Je-li to mozné, Odpad likvidujte v Chrante si pokozku. Pracovisté vycistéte Vykonavate-li praci  PFed vlastnim mytim si
pracovisté vétrejte souladu s mistnimi Pracujete-li v pomoci vysavace nad hlavou, pouzijte ruce dlouze
platnymi predpisy nevétraném miste, ochranné bryle oplachnéte studenou
noste jedno- razovou vodou
ochrannou masku -
respirator

Material rovnéz splfiuje dohoda oznagovani stanovenou sdruzenim EURIMA a komisi ES.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Pevna latka

Vzhled . Predmét. Kamenn4 vata
Barva . Seda. Zeleny

Zapach : Bez zapachu

Prah zapachu : Netyka se

pH . Netyka se

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1) . Netyka se

Bod tani / rozmezi bodu tani : >1000°C

Teplota tuhnuti : Netyka se

Bod varu . Netyka se

Bod vzplanuti . Netyka se

Teplota samovzniceni . Netyka se

Teplota rozkladu : 150-200°C

Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nehoflavy

Tlak pary . Netyka se

Relativni hustota par pfi 20°C . Netyka se

Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. Dalsi informace
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

. Viz bezpec€nostni list k vyrobku
: Chemicky inertni latka

Voda: Nerozpustna ve vodé

. Netyka se
. Netyka se
. Netyka se
. Neni vybusny
. Netyka se
. Neni vybusny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nebezpecné polymeraci nedochazi.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZznych podminek.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Za béznych podminek zadné.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Zadné nejsou znamy.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné kyseliny, zasady.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Zahfivani mineralni viny nad 150-200°C mUze vést k jednorazovému uvolnéni malého mnozstvi vypar( a plynd. Slozeni je typické pro tepelny
rozklad organickych slouéenin na bazi uhliku, dusiku a vodiku: Primarné jsou to oxidy uhliku s menS$im mnozstvim nap¥. monoisokyanatu, oxidu
dusnatého, acetaldehydu, formaldehydu a kyanovodiku. Organické pojivo pouzité v produktech je optimalizovano ke sniZzeni emisi pfi vysokych
teplotach, coz zkrati dobu zabéhu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucéincich

Akutni toxicita : Neklasifikovano

Ziravost/drazdivost pro kizi : Neklasifikovano
pH: Nepouzito

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci . Neklasifikovano
pH: Nepouzito

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace : Neklasifikovano

kize
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Mutagenita v zarode¢nych bunkach . Neklasifikovano

Karcinogenita . Neklasifikovano

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — : Neklasifikovano

jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano

opakovanéa expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti : Neklasifikovano

Doplrikové informace Mechanicky uG¢inek hrubych vlaken pfi kontaktu s hrdlem, kizi a o¢ima mlze zpusobit do¢asné

svédéni/diskomfort

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie — vSeobecné . Tento vyrobek neni nebezpecny
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
ProRox WM 962
Perzistence a rozlozitelnost | Produkt neni biologicky snadno odbouratelny

12.3. Bioakumulaéni potencial

ProRox WM 962

Bioakumulacni potencial | Z&dna bioakumulace
12.4. Mobilita v pudé

ProRox WM 962
Ekologie - ptda | Vyrobek se malo vstfebava do pldy

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje.

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Jiné nepfiznivé uginky . Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu  : P¥i likvidaci dodrzujte mistni pfedpisy.

Doplrikové informace . Prazdné obaly by mély byt odvezeny na recyklaci nebo jako odpad v souladu s platnymi
mistnimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN ¢islo © Netyka se

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro : Netyka se

prepravu

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu : Netyka se

14.4. Obalova skupina : Netyka se

14.5. Nebezpeénost pro Zivotni prostredi : Netyka se

14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatfeni pro : Nejsou specifikovany
uzivatele

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy I : Netyka se

Umluvy MARPOL 73/78 a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Materialy splfiuji smérnice:

2000/53/EC : O vozidlech s ukon€enou Zivotnosti.

850/2004/EC . O perzistentnich organickych znec¢istujicich latkach (véetné PFOS (Perfluoroktansulfonaty) a
Pentabromdifenylether).

1907/2006/EC, annex XVII . O registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v€etné
Oktabromdifenylether.

2011/65/EC . O omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich

(RoHS), véetné decaBDE.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni neni vyZzadovano.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratky:
ADN Evropské dohody o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych
ADR Evropské dohody o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasifikace, ozna€ovani a baleni
CSR Zprava o chemické bezpecnosti
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkiim
EURIMA European Insulation Manufacturers Association
IATA International Air Transport Association
IMDG International Maritime Dangerous Goods
Log Pow Bioakumulaéni potencial
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inktm
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Radu pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro $koleni:

Neni vyzadovano zadné specialni Skoleni. Uzivatelé by v§ak méli byt fadné pouceni o pracovnich postupech a méli by byt bézné proskoleni v

pouzivani osobnich ochrannych prostredku.

IVDaléi informace:
Zadny

Tyto informace vychézeji z nasich souc¢asnych poznatk a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavkii na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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