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Udgivelsesdato: 22.12.2022 Version: 2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Artikel

Handelsnavn : ProRox WM 962, alle varianter.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Pateenkt anvendelse . ProRox: Termisk isolering af industrielle installationer

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Rockwool B.V.

Rockwool Technical Insulation

Industrieweg 15

6045 JH Roermond

Netherlands

T: +31 475 35 3915

www.rti.rockwool.com

Produktionsanlaeg:

- Tjekkiet (Bohumin)
1.4. Ngdtelefon
Ngdtelefonnummer : +31 475 35 3915

(kontortid GMT+1)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ikke klassificeret.

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger.
2.2. Meerkningselementer

Meerkning ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ingen meerkning pakraevet.
2.3. Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Stav kan genereres under skaering eller fremstilling af produktet. Ved opvarmning til ca.
150-200°C for fgrste gang kan frigivelse af bindemiddelkomponenter og
bindemiddelnedbrydningsprodukter forekomme, der i hgje koncentrationer kan irritere gjnene
og andedraetssystemet.

Yderligere oplysninger findes i afsnit 8.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifalge Forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
Stenuld (1) (EC-nummer) 926-099-9 95 - 100 Ikke klassificeret

(1) Syntetiske glasfibre (silikat) med tilfzeldig retning med indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na20 + K20 + CaO + MgO + BaO) pa over 18
veegtprocent og som opfylder én af betingelserne i note Q.
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3.2 Blandinger
Navn Produktidentifikator % Klassificering ifglge Forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
Biopolymerbindemiddel 0-5 Ikke klassificeret
Olio minerale 0,5 Ikke klassificeret
PUNKT 4: Fgrstehjaelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
Farstehjeelp generelt . Hvis eksponering vedvarende symptomer, sgg laege.
Farstehjeelp efter indanding . Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter
vejrtraekningen.
Farstehjeelp efter hudkontakt . Kommer stof pa huden, tages tilsmudset tgj straks af og der vaskes med store maengder vand
og saebe. Skyl/brus huden med vand.
Farstehjeelp efter gjenkontakt . Skyl omgéende gjnene med store maengder vand i mindst 15 minutter. Tilkald lzege.
Farstehjeelp efter indtagelse : Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Kan forarsage fysisk irritation ved direkte kontakt.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Vandspray. carbondioxid (COy), tart kemisk pulver, skum.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendt.

5.2, Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Produktet selv kan ikke breende.

Eksplosionsfare . Ikke eksplosiv.

5.3}, Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner . Ved ophold i nerheden af ilden skal ragdykkerapparat anvendes. Brug egnet
beskyttelsesudstyr.

Beskyttelse under brandslukning . Brug r@gdykkerapparat. Brug de anbefalede personlige veernemidler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige S|kkerhedsforanstaltnmger personlige veernemidler og ngdprocedurer

Almene forholdsregler . Serg for passende ventilation. Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er
mulig.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Sikkerhedsbriller med sideskeerme anbefales som minimale beskyttelse i industrielle
indstillinger. Se kap. 8.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Ved utilstreekkelig udluftning anvendes andedraetsvaern. Se kap. 8.
Ngdprocedurer . Stands leekagen, hvis dette er sikkert. Evakuer og begreens adgangen.
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Spild inddeemmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandlgb. Der henvises til afsnit 8 og 13.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Renggringsprocedurer . Rengar kontamineret overflade med vakuum, eller fugt den med vand, fgr der tarres op.
Anbring affald i passende beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Pak materiale pa applikationsstedet at undga ungdvendig handtering af produktet. Hold
arbejdsomradet rent. Saml alt affald op i egnede og maerkede beholdere og bortskaf det i
henhold til de geeldende lokale bestemmelser. Vadt stav med vand fer fejning. Sarg for god
ventilation.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagerbetingelser . Opbevares i originalemballagen. Opbevares teet lukket pa et tart, keligt og godt ventileret sted.
7.3. Seerlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Erhvervsbetingede eksponeringsgreenser : Overhold nationale og lokale regler for stgveksponering
DNEL/PNEC : Der kraeves ingen CSR for denne artikel

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sgarg for passende ventilation.

Beskyttelse af gjne:

Teetsiddende beskyttelsesbriller (EN 166).

Beskyttelse af krop og hud:

Tildeek eksponeret hud. Beer beskyttelseshandsker.

Andedraetsbeskyttelse:

Under handtering: Anvend godkendt maske (EN149) med partikelfilter P1 eller bedre ved stavende arbejde eller hvis stav i luften overstiger
greenseveerdien.

Varmt udstyr — driftstemperaturer pa over 150-200°C (i opstarten):

Under den fgrste opstart kan der ske en termisk nedbrydning af organisk stof fra omkring 150-200°C. Dette ses som frigivelse af sm& maengder af
potentielt irriterende og skadelige gasser.

Dette pavirker ikke kvaliteten eller den deklarerede ydeevne for de installerede produkter.

Meengden og sammenseetningen af gasserne vil atheenge af flere variabler, herunder maengden af installeret isolering, driftstemperatur,
temperaturgradient, ventilationshastighed, belaegningsmateriale.

Opstartsperioden kan streekke sig over et tidsrum fra et par timer og op til flere dage. Ventiler omradet godt og hold afstand til det opvarmede
udstyr.

Brug luftforsynet dndedreetsveern ved hgje koncentrationer i lukkede rum. Ved lavere koncentrationer er godkendt maske (EN149) med partikelffilter
P1 eller bedre tilstreekkeligt.

Valg af egnet andedreetsvaern skal foretages af en kvalificeret person, og alt udstyr skal monteres, bruges og vedligeholdes korrekt.
Seerlige forsigtighedsregler anbefales ved installation direkte pa varme overflader.

Andre oplysninger:
Produktet skal h&ndteres ifglge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer.

A 1

Udluft arbejdsomradet, Affald skal bortskaffes Tildeek udsat hud. Beer Renger omradet med Beer briller ved arbejde  Skyl i koldt vand far
hvis det er muligt ifglge lokale regler ansigtsmaske til stgvsuger over hovedhgjde vask
engangsbrug ved
arbejde iuventilerede
rum
Materialet opfylder ogs& den maerkningsaftale, som EURIMA har palagt EU-Kommissionen.

M

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform . Faststof

Udseende . Artikel. Stenuld

Farve . Gra. Grgn

Lugt . Lugtfri

Lugtgraense . lkke relevant

pH . Ikke relevant

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke relevant

Smeltepunkt : >1000°C
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Frysepunkt . Ikke relevant
Kogepunkt . lkke relevant
Flammepunkt . lkke relevant
Selvanteendelsestemperatur . Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur : 150-200°C
Anteendelighed (fast stof, gas) . Ikke antaendeligt
Damptryk . lkke relevant
Relativ dampteethed ved 20°C . Ikke relevant
Relativ massefylde : Se produktdatablad
Oplgselighed : Kemisk inaktiv stof
Vand: Ikke oplgselig i vand
Log Pow . Ikke relevant
Viskositet, kinematisk . Ikke relevant
Viskositet, dynamisk . Ikke relevant
Eksplosive egenskaber . Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber . Ikke relevant
Eksplosionsgraenser . Ikke eksplosiv
9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisation ikke opsta.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgéas
Ingen kendt.

10.5. Materialer, der skal undgas
Steerke syrer, baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farste gang mineraluld opvarmes til over 150-200°C, kan der blive frigivet sm& maengder af dampe og gasser. De typiske termiske
nedbrydningsprodukter af organiske forbindelser baseret pa kulstof, kvaelstof og brint er: Primeert carbonoxider med mindre maengder af fx
monoisocyanater, nitrogenoxid, acetaldehyd, formaldehyd og hydrogencyanid. Det organiske bindemiddel, der anvendes i dette produkt, er
optimeret til at mindske temperaturemissioner, hvorved indkgringstiden mindskes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet . Ikke Klassificeret
Hudaetsning/-irritation . Ikke klassificeret
pH: Ikke relevant
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Ikke klassificeret
pH: Ikke relevant
Respiratorisk sensibilisering eller . Ikke Klassificeret
hudsensibilisering
Kimcellemutagenitet . Ikke Klassificeret
Carcinogenicitet . lIkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . Ikke Klassificeret
Enkel STOT-eksponering . Ikke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer . Ikke klassificeret
Aspirationsfare . Ikke klassificeret
Andre farer . Den mekaniske virkning af grove fibre i kontakt med hals, hud eller gjne kan forarsage

midlertidig klge/ubehag
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PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Milj@ - generelt . Produktet er ikke farlig
12.2. Persistens og nedbrydelighed
ProRox WM 962

Persistens og nedbrydelighed | Produktet er ikke biologisk let nedbrydeligt
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ProRox WM 962

Bioakkumuleringspotentiale | Ingen bioakkumulering

12.4. Mobilitet i jord

ProRox WM 962
Miljg - jord | Produktet adsorberes lidt i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger . Der foreligger ingen oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produkt/Emballage-bortskaffelse . Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.

Andre farer . Tomme beholdere genbruges, genanvendes eller bortskaffes i henhold til de lokale
bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. FN-nummer . Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse . Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r) . Ikke relevant
14.4. Emballagegruppe . Ikke relevant
14.5. Miljgfarer . Ikke relevant
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren . Ingen specificeret
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til . Ikke relevant

MARPOL 73/78 og IBC-koden

UNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Materialerne opfylder forskrifterne:

2000/53/EC : Om udrangerede kgretgijer.

850/2004/EC : Om persistente organiske miljggifte (herunder PFOS (Perfluoroktansulfonate) og
Pentabromdiphenylether)

1907/2006/EC, annex XVII : Om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH),
herunder Octabromdiphenylether.

2011/65/EC . Om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(RoHS), herunder decaBDE.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Vurdering kraeves ikke.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADN Europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klassificering, maerkning og emballering

CSR Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL Afledt nuleffektniveau

EURIMA European Insulation Manufacturers Association

IATA International Air Transport Association
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IMDG International Maritime Dangerous Goods

Log Pow Bioakkumulerende potentiale

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende

Rad om opleering:

Ingen seerlig opleering er pakreevet. Dog skal brugeren veere godt instrueret i udfarelsen af opgaven og have modtaget normal opleering i brugen af
personligt beskyttelsesudstyr.

Andre oplysninger:
Ingen

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en
garanti for nogen specifik produktegenskab.
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