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ProRox Industrial insulation • SeaRox Marine & Offshore insulation 

TECHNICAL INSULATION  
 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Esine 

Kauppanimi : ProRox WM 962, kaikki versiot 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Tarkoituksen mukainen käyttö : ProRox: Teollisuuslaitosten lämpöeristys. 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Rockwool B.V.  

Rockwool Technical Insulation 

Industrieweg 15 

6045 JH Roermond  

Netherlands 

T: +31 475 35 3915 

www.rti.rockwool.com  

 

Valmistava tehdas: 

- Tšekki (Bohumin) 
 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : +31 475 35 3915  
(aukioloaika  GMT+1) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Ei luokiteltu. 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Näytettävät lisämerkinnätNäytettävät ylimääräiset luokittelut  

Tietoja ei ole saatavissa 

2.3. Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen 

Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen : Pölyä voi syntyä tuotteen leikkaamisen tai valmistuksen aikana. Kun lämmitetään noin                 
150-200°C: seen ensimmäistä kertaa, voi esiintyä sideaineen komponentteja ja sideaineiden 
hajoamistuotteita, jotka suurilla pitoisuuksilla voivat ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 
Lisätietoja on luvussa 8. 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 
 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
[CLP] mukaisesti 

Kivivilla (1) 
 

(EY-nro) 926-099-9 95 - 100 Ei luokiteltu 

(1) Kivivilla, ihmisen tekemät lasimaiset (silikaatti) kuidut, jotka ovat satunnaisesti suuntautuneet alkalioksidin ja maa-alkalioksidin (Na2O + K2O + CaO + MgO + 
BaO) pitoisuuden kanssa, joka on yli 18 prosenttia painosta ja jotka täyttävät yhden Huomautus Q:n ehdoista. 
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3.2. Seokset 
 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
[CLP] mukaisesti 

Biopolymeerinen sidosaine   0 - 5 Ei luokiteltu 

Mineraaliöljy   0,5 Ei luokiteltu 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Jos altistuksen oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Ihokosketuksen jälkeen saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään 

: Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. 
 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Voi aiheuttaa fyysistä ärsytystä suorassa kosketuksessa. 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Symptomaattinen käsittely. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku. hiilidioksidi (CO2), kuiva kemiallinen jauhe, vaahto. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Ei tunnettuja. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara : Itse tuote ei pala. 

Räjähdysvaara : Ei räjähtävä. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Ollessasi tulen läheisyydessä, käytä happilaitetta. Käytä asianmukaista suojavarustusta. 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Käytä happilaitetta. Käytä suositeltua henkilökohtaista suojavarustusta. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Varmistettava riittävä ilmanvaihto. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai 
sopivaa hengityksensuojainta. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Sivusuojilla varustettuja suojalaseja suositellaan vähimmäissuojaksi teollisuusasetuksissa. 
Katso luku 8. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Katso luku 8.. 

Hätätoimenpiteet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Evakuoi ihmiset ja rajoita pääsy. 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Rajoita vuodot pengertämällä tai imeytysaineilla estääksesi aineiden leviäminen ja niiden pääsy viemäreihin tai vesistöön. Katso kohdat 8 ja 13. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Puhdista likaantunut pinta imuroimalla tai kostuta se suihkuttamalla vettä ennen pyyhkimistä. 
Aseta jätteet asianmukaisiin säiliöihin hävittämistä varten. 

 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Katso kohdat 8 ja 13. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Pura materiaali antokohdassa välttää tarpeetonta käsittelyä tuotteen. Pidä työalue puhdas. 
Jätteet on kerättävä asianmukaisiin, etiketillä merkittyihin astioihin ja hävitettävä paikallisen 
lainsäädännön mukaan. Märkä pöly vedellä ennen lakaisemista. Varmista riittävä tuuletus. 
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7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin 
tuuletetussa paikassa. 

 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

Työperäisen altistumisen raja-arvot : Täyttää kansalliset ja paikalliset säännökset pölylle altistumisesta. 

DNEL/PNEC : Tässä artikkelissa ei tarvita tietoja yhteiskuntavastuusta. 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Varmistettava riittävä ilmanvaihto. 

Silmien suojaus: 

tiiviisti kiinnittyvät suojalasit (EN 166). 

Ihonsuojaus: 

Peitä mahdollinen paljas iho. Käytä suojakäsineitä. 

Hengityksensuojain: 

Käsittelemisen aikana: Käytä hyväksyttyä maskia, jonka hiukkassuodatintyyppi on P1 tai parempi (EN 149), jos muodostuu pölyä tai ilmassa olevien 
hiukkasten määrä ylittää altistumisrajan.  

Kuuma laite – käyttölämpötila ylittää 150–200°C (sisäänajo): 

Sisäänajon aikana orgaanisen aineksen lämpöhajoamisen alkaminen voidaan havaita noin 150–200°C:n lämpötilassa. Tämä voidaan havaita 
ärsyttävien ja haitallisten kaasujen vapautumisena pieninä määrinä.  

Tämä ei vaikuta asennettujen tuotteiden laatuun tai ilmoitettuun suoritustasoon.  

Savukaasujen määrä ja koostumus riippuvat useista muuttujista, kuten asennetun eristyksen määrästä, käyttölämpötilasta, sisäänajolämpötilasta, 
tuuletustehosta ja vaipan materiaaleista. 

Sisäänajo voi kestää useita tunteja tai päiviä. Tuuleta alue hyvin ja pysy kaukana lämmitettävästä laitteesta.  

Jos pitoisuus nousee suureksi suljetuissa tiloissa, käytä mukana toimitettua hengityssuojainta. Pienemmille pitoisuuksille riittää hyväksytty naamari, 
jonka hiukkassuodatintyyppi on P1 tai parempi (EN 149).  

Pätevän henkilön täytyy valita hengityssuojaimen tyyppi. Kaikki laitteet on asennettava sekä niitä on käytettävä ja huollettava asianmukaisesti. 

Erityiset varotoimenpiteet, joita on noudatettava asennettaessa suoraan kuumille pinnoille. 

Muut tiedot: 

Käsittele hyvää työhygieniaa ja työturvallisuusmenetelmiä noudattaen. 

 
Huolehdi riittävästä 

tuuletuksesta 

 
Käsittele jätteet 

paikallisten ohjeiden 
mukaan 

 
Käytä suojavaatetusta. 

Käytä hengitys-
suojainta, kun 
työskentelet 

tuulettamattomassa 
tilassa 

 
Imuroi työskentelyalue 

 
Käytä suojalaseja, kun 
asennat tuotteita pääsi 

yläpuolelle 

 
Huuhtele kylmällä 

vedellä ennen pesua 

 

Materiaali täyttää EURIMA:n ja EU-komission välisen sopimuksen ehdot.  

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Kiinteä aine 
  

Olomuoto : Esine. Kivivilla 

Väri : Harmaa. Vihreä 
  

Haju : Hajuton 
  

Hajukynnys : Ei soveltuva 

pH : Ei soveltuva 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaatin=1) 

: Ei soveltuva  
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Sulamispiste : > 1000°C 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei soveltuva 

Kiehumispiste : Ei soveltuva 

Leimahduspiste : Ei soveltuva 

Itsesyttymislämpötila : Ei soveltuva 

Hajoamislämpötila : 150-200°C 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei syttyvä 
  

Höyrynpaine : Ei soveltuva 

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Ei soveltuva 

Suhteellinen tiheys : Katso käyttöturvallisuustiedote 

Liukoisuus : Kemiallisesti inertti aine. 
Vesi: Ei liukene veteen 
  

Log Pow : Ei soveltuva 

Viskositeetti, kinemaattinen : Ei soveltuva 

Viskositeetti, dynaaminen : Ei soveltuva 

Räjähtävät ominaisuudet : Ei räjähtävä 
  

Hapettavat ominaisuudet : Ei soveltuva  

Räjähdysraja-arvot : Ei räjähtävä 
 

 

9.2. Muut tiedot 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 

Vaarallinen polymerisoituminen ei tapahdu. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Vakaa normaaliolosuhteissa. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Normaalioloissa ei lainkaan. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Ei tunnettuja. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvat hapot ja emäkset. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Jos kivivillan lämpötila ylittää 150–200°C, siitä saattaa vapautuu pieniä määriä kaasuja ja kaasuja yhdellä kerralla. Hiili-, typpi- ja vetypohjaisten 
orgaanisten yhdisteiden tyypillisten lämpöhajoamistuotteiden tyypillinen koostumus: Pääasiassa hiilen oksideja, joissa on vähäisiä määriä esim. 
monoisosyanaatteja, typpioksidia, asetaldehydia, formaldehydiä ja vetysyanidia. Tuotteessa käytetty orgaaninen sidosaine on optimoitu 
vähentämään päästöjä korkeissa lämpötiloissa. Tällöin sisäänajo nopeutuu. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
 
 

Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 

pH: Ei soveltuva 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 

pH: Ei soveltuva 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Ei luokiteltu 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 

Lisätiedot  Kurkun, ihon tai silmien kanssa kosketuksiin joutuvien karkeiden kuitujen mekaaninen vaikutus 
voi aiheuttaa tilapäistä kutinaa tai vaivaa 
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 

Ympäristövaikutukset - yleiset : Tämä tuote ei ole vaarallinen. 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

ProRox WM 962 

Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole helposti biohajoavaa. 
 

12.3. Biokertyvyys 

ProRox WM 962 

Biokertyvyys Ei biokertyvyyttä. 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

ProRox WM 962 

Ympäristövaikutukset - maaperä Tuote adsorboituu vain vähän maaperään. 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Muut haitalliset vaikutukset : Ei tietoja saatavissa. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen 
suositukset 

: Noudata paikallisia jätteidenkäsittelymääräyksiä. 

Lisätiedot : Tyhjät pakkaukset on kierrätettävä, käytettävä uudelleen tai hävitettävä paikallisen 
lainsäädännön mukaan. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan 
 
14.1. YK-numero : Ei soveltuva 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi : Ei soveltuva 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka : Ei soveltuva 

14.4. Pakkausryhmä : Ei soveltuva 

14.5. Ympäristövaarat : Ei soveltuva 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle : Ei sovellettavissa 

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 
73/78 II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

: Ei soveltuva 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

The materials fulfil the directives: 

2000/53/EC : Romuajoneuvoista. 

850/2004/EC : Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (mukaan lukien PFOS (Perfluorioktaani-sulfonaatit) ja 
Pentabromidifenyylieetteri). 

1907/2006/EC, annex XVII : Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä  ja rajoituksista (REACH), mukaan 
lukien Oktabromidifenyylieetteri. 

2011/65/EC : Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS), 
mukaan lukien decaBDE. 
 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Arviointia ei tarvita. 

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Abbreviations and acronyms: 

ADN Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn sopimuksen 

ADR Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen 

CSR Kemikaali-turvallisuus-raportti 

DNEL Derived No-Effect Level 

EURIMA European Insulation Manufacturers Association 
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IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods  

Log Pow Biokertyvä potentiaali 

PBT Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen 

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus 

REACH Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset 

RID Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan ohjesäännön 

vPvB Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

 
Koulutusohjeet: 
Erityiskoulutusta ei tarvita. Käyttäjän on kuitenkin saatava perusteellinen opastus tehtävän suorittamisessa ja tavanomainen koulutus 
henkilönsuojainten käytössä. 
 
Muut tiedot: 
Ei mitään 
 
Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet 
käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä). 

 


