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ProRox Industrial insulation • SeaRox Marine & Offshore insulation 

TECHNICAL INSULATION  
 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Cikk 

Kereskedelmi megnevezés : ProRox WM 962, valamennyi változatban. 

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Rendeltetésszerű felhasználás : ProRox: Ipari létesítmények hőszigetelése. 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Rockwool B.V.  

Rockwool Technical Insulation 

Industrieweg 15 

6045 JH Roermond  

Netherlands 

T: +31 475 35 3915 

www.rti.rockwool.com  

 

Gyártó cég: 

- Cseh Köztársaság (Bohumin) 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : +31 475 35 3915  
(nyitvatartási idő  GMT+1) 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Nincs osztályozva. 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás  

Címkézés nem alkalmazható. 

2.3. Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek besoroláshoz 

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 
besoroláshoz 

: Por keletkezhet a termék vágása vagy gyártása során. Amikor kb. 150-200°C-ra melegítik első 
alkalommal, kötőanyag komponensek és kötőanyag-bomlástermékek szabadulhatnak fel, 
amelyek nagy koncentrációban irritálhatják a szemet és a légzőrendszert. 
További információk a 8. bekezdésben találhatók. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Kőzet gyapot (1) 
 

(EK-szám) 926-099-9 95 - 100 Nincs osztályozva 

(1) Mesterséges üvegszálak (kvarcüveg) véletlenszerű elrendeződésű alkálioxiddal és alkáliföldoxiddal, melynek (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalma nagyobb 18 
súlyszázalék, és amely eleget tesz valamelyik Q feltételnek. 
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TECHNICAL INSULATION  
 

3.2. Keverékek 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Biopolimer kötőanyag   0 - 5 Nincs osztályozva 

Ásványi olaj   0,5 Nincs osztályozva 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Ha a kitettség tünetek nem szűnnek, orvoshoz kell fordulni. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Bőrrel való érintkezéskor azonnal le kell venni a szennyeződött, átitatódott ruházatot és bő 
vízzel valamint szappannal azonnal le kell mosni a bőrt. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. Hívjon orvost. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően 

: Közvetlen érintkezés esetén fizikai irritációt okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. szén-dioxid (CO2), száraz oltópor, hab. 

Nem megfelelő oltóanyag : Nem ismert. 

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 

Tűzveszély : A termék maga nem éghető. 

Robbanásveszély : nem robbanásveszélyes. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Oltási szabály : Tűz közvetlen közelében használjon zárt rendszerű légzőkészüléket. Használjon megfelelő 
védőfelszerelést. 

Védelem tűzoltás közben : Használjon zártrendszerű légzőkészüléket. Használja az ajánlott egyéni védőeszközt. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell 
használni. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : Az oldalsó pajzsokkal ellátott védőszemüvegek minimális védelmet nyújtanak az ipari 
környezetben. Lásd 8 fejezet. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Lásd 8 fejezet. 

Vészhelyzeti tervek : Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Evakuálás és a hozzáférés 
korlátozása. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Határolja el a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy megakadályozza a továbbterjedését a csatornába vagy a 
vízfolyásokba. Nézze meg a 8. és 13. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : Porszívóval tisztítsa meg a szennyezett felületet, vagy nedvesítse meg vízpermettel felseprés 
előtt. 

Helyezze a hulladékot megfelelő edénybe ártalmatlanítás céljából. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Nézze meg a 8. és 13. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Csomagolja ki az anyagot az alkalmazás helyén, hogy elkerülje a termék szükségtelen 
kezelését. Tartsa tisztán a munkaterületet. Minden hulladékot megfelelő és felcímkézett 
tárolóedényekbe kell gyűjteni és az érvényes helyi előírások szerint ártalmatlanítani kell. 
Nedves por vízzel, mielőtt elsöprő. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Tartsa  az eredeti csomagolásban. Tartsa szorosan lezárva, hűvös és jól szellőző helyen. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Foglalkozási expozíciós határértékek : Tartsa be a porkitettségre vonatkozó nemzeti és helyi előírásokat. 

DNEL/PNEC  Nem szükséges CSR ehhez a cikkhez. 
 

8.2. Az expozíció elleni védekezés 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. 

Szemvédelem: 

Zárt védőszemüveg (EN 166). 

Bőr- és testvédelem: 

Fedje le a szabad bőrfelületet. Viseljen védőkesztyűt. 

Légutak védelme: 

Kezelés alatt: Használjon P1 típusú vagy annál jobb részecskeszűrővel (EN 149) ellátott engedélyezett maszkot porképződés esetében, vagy ha a 
levegőben szálló por mennyisége az expozíciós határértékek fölött van.  

Forró berendezés – 150-200°C feletti hőmérsékleten üzemel (bejáratási idő): 

A kezdeti bejáratás alatt hő hatására a szerves anyagok lebomlása figyelhető meg 150–200°C körüli hőmérsékletektől kezdődően. Ez potenciálisan 
irritáló és ártalmas gőzök kibocsátásaként figyelhető meg.  

Ez nem befolyásolja a beszerelt termékek minőségét vagy bejelentett teljesítményét.  

A gőzök mennyisége és összetétele számos változótól függ, beleértve a beszerelt szigetelést, az üzemi hőmérsékletet, a bejáratási hőmérsékleti 
gradienst, a szellőztetés mértékét, a köpenyanyagokat. 

A bejáratási idő néhány órától több napig tarthat. Alaposan szellőztesse a területet, és tartson távolságot a fűtött berendezésektől.  

Zárt helyeken kialakuló nagyobb koncentrációk esetében használjon nyomólevegős légzésvédőt. Kisebb koncentrációk esetében P2 típusú vagy 
annál jobb részecskeszűrővel (EN 149) ellátott engedélyezett maszk elegendő.  

Az adott légzésvédő típusát szakképzett személynek kell kiválasztania, és minden felszerelést megfelelően kell felhelyezni, használni és 
karbantartani. 

Különleges óvintézkedések ajánlatosak, ha a szerelés közvetlenül forró felületeken történik. 

Egyéb információk: 

A terméket megfelelő ipari higiéné és biztonsági eljárások mellett kell kezelni. 

 
Szellőztessük ki a 
munkaterületet, ha 

lehetséges 

 
A hulladékot a helyi 
előírások szerint kell 

ártalmatlanítani 

 
Fedjük el az érintett 

bőrrészt. Amikor 
szellőzetlen területen 
dolgozunk, viseljünk 
eldobható arcvédő 

maszkot 

 
Takarítsuk fel a 

területet porszívó 
használatával 

 
Viseljünk 

védőszemüveget, 
amikor magasban 

dolgozunk 

 
Öblítsük le hideg 
vízzel a testrészt 
mosakodás előtt 

 

Az anyag teljesíti a címkézési megállapodást is, amit az EURIMA vállalat az EK Bizottság felé.  

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Szilárd 
  

Külső jellemzők : Cikk. Kőzet gyapot 
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Szín : Szürke. Zöld 
  

Szag : Szagtalan 
  

Szagküszöbérték : Nem alkalmazható 

pH-érték : Nem alkalmazható 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Nem alkalmazható 

Olvadáspont : > 1000°C 
  

Fagyáspont : Nem alkalmazható 

Forrásponttartomány : Nem alkalmazható 

Lobbanáspont : Nem alkalmazható 

Öngyulladási hőmérséklet : Nem alkalmazható 

Bomlási hőmérséklet : 150-200°C 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Nem tűzveszélyes 
  

Gőznyomás : Nem alkalmazható 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Nem alkalmazható 

Relatív sűrűség : Lásd a termék adatlapját 

Oldékonyság : Kémiailag közömbös anyag 
Víz: Vízben nem oldható 
  

Log Pow : Nem alkalmazható 

Viszkozitás, kinematikus : Nem alkalmazható 

Viszkozitás, dinamikus : Nem alkalmazható 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes 
  

Oxidáló tulajdonságok : Nem alkalmazható 
  

Robbanási határértékek : Nem robbanásveszélyes 
 

 

9.2. Egyéb információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Normál feltételek mellett nincsen. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Nem ismert. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erős  savak, lúgok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Ha a kőzetgyapotot 150-200°C feletti hőmérsékletre hevíti, kis mennyiségben gőzök és gázok távozhatnak egyetlen alkalommal. A szén-, nitrogén- 
és hidrogénalapú szerves vegyületek termikus lebomlására jellemző összetétel: Elsődlegesen szénoxidok, kisebb mennyiségben pl. mono-
izocianátok, nitrogén-monoxid, acetaldehid, formaldehid és hidrogén-cianid. A termékben használt szerves kötőanyag magas hőmérsékleteken 
csökkent kibocsátásokra optimalizált, így csökkenti a bejáratási időt. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
 
 

Akut toxicitás : Nincs osztályozva 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: Nem alkalmazható 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: Nem alkalmazható 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 
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Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 

Kiegészítő adatok : The mechanical effect of coarse fibres in contact with throat, skin or eyes may cause temporary 
itching/inconvenience 

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 
 

12.1. Toxicitás 

Ökológia - általános : Ennek a terméknek nincs káros hatása. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

ProRox WM 962 

Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiailag nem könnyen lebontható. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

ProRox WM 962 

Bioakkumulációs képesség Biológiailag nem halmozódik fel. 
 

12.4. A talajban való mobilitás 

ProRox WM 962 

Ökológia - talaj Talajban kevéssé felszívódó anyag. 
 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

12.6. Egyéb káros hatások 

Egyéb káros hatások : Nem állnak rendelkezésre információk. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

Kiegészítő adatok : Az üres edényzetet a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosítják, újrahasználják vagy 
ártalmatlanítják. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
14.1. UN-szám : Nem alkalmazható 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási 
megnevezés 

: Nem alkalmazható 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) : Nem alkalmazható 

14.4. Csomagolási csoport : Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek : Nem alkalmazható 

14.6. A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések 

: Nincs megadva 

14.7. A MARPOL 73/78 -egyezmény II. 
melléklete és az IBC szabályzat szerinti 
ömlesztett szállítás 

: Nem alkalmazható 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Az anyagok megfelelnek az irányelveknek: 

2000/53/EC : Az elhasználódott járművekről 

850/2004/EC : A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról  (beleértve PFOS 
(Perfluoroktán-szulfonátok) és a Pentabróm-difenil-éter). 

1907/2006/EC, annex XVII : A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
beleértve Oktabróm-difenil-éter. 

2011/65/EC : Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról (RoHS), beleértve decaBDE. 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Értékelés nem szükséges. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Rövidítések és betűszavak: 

ADN Áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodásnak 



 

Anyagbiztonsági adatlap a biztonságos használathoz – ProRox WM 962 

 

 

 

 

22.12.2022                                        HU (magyar)  6/6 
 

TECHNICAL INSULATION  
 

ADR Áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodásnak 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Osztályozás, címkézés és csomagolás 

CSR Kémiai biztonsági jelentés 

DNEL Származtatott hatásmentes szint 

EURIMA European Insulation Manufacturers Association 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods  

Log Pow Bioakkumulációs képesség 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció 

REACH Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 

RID Áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
Betanításra vonatkozó tanács: 
Nincs szükség különleges betanításra. A felhasználót azonban utasítással kell ellátni a feladat elvégzésére vonatkozóan, akinek az egyéni 
védőfelszerelések használatáról szóló normál képzésen kell részt vennie. 
 
Egyéb információk: 
Egyik sem 
 
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. 
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 

 


