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ProRox Industrial insulation • SeaRox Marine & Offshore insulation 

TECHNICAL INSULATION  
 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Artikel 

Handelsnamn : ProRox WM 962, alla varianter 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Avsedd användning : ProRox: Värmeisolering av industrianläggningar 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information. 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Rockwool B.V.  

Rockwool Technical Insulation 

Industrieweg 15 

6045 JH Roermond  

Netherlands 

T: +31 475 35 3915 

www.rti.rockwool.com  

 

Produktionsanläggningar: 

- Tjeckien (Bohumin) 
 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : +31 475 35 3915  
(kontorstid  GMT+1) 

 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 

Inte klassificerat. 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Ingen tillgänglig extra information. 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa  

Etikettering ej tillämpligt. 
 

2.3. Andra faror som inte bidrar till klassificeringen 

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Damm kan genereras under skärning eller tillverkning av produkten. Vid upphettning till            
ca 150-200°C för första gången kan utsläpp av bindemedelskomponenter och 
bindemedelsnedbrytningsprodukter uppstå som i höga koncentrationer kan irritera ögonen och 
andningsorganen. 
Ytterligare information finns i avsnitt 8. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämnen 
 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Stenull (1) 
 

(EC nr) 926-099-9 95 - 100 Inte klassificerat 

(1) Stenullsfibrer som är av typen syntetiska oorganiska glasartade silikatfibrer med slumpmässig orientering, med en alkalisk oxid och jordalkali 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) innehåll som överstiger 18 % (vikt).  Stenullsfibrerna uppfyller kraven i Anmärkning Q 
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TECHNICAL INSULATION  
 

3.2. Blandningar 
 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Biopolymerbindemedel   0 - 5 Inte klassificerat 

Mineralolja   0,5 Inte klassificerat 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän : Om exponering besvär kvarstår, kontakta läkare. 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar 
andningen. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket tvål 
och vatten. Skölj huden med vatten/duscha. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen genast med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare. 

Första hjälpen efter förtäring : Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. 
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Kan orsaka fysisk irritation vid direktkontakt. 
 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Symptomatisk behandling. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Vattenridå. koldioxid, torrt kemiskt pulver, skum. 

Olämpligt släckningsmedel : Okänt. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Själva produkten är inte brännbar. 

Explosionsrisk : Ej explosivt. 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Släckinstruktioner : I närheten av brand, använd sluten andningsapparat. Använd korrekt skyddsutrustning. 

Skydd under brandbekämpning : Bär en fristående andningsapparat. Använd rekommenderad skyddsutrustning. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Se till att ventilera ordentligt. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Säkerhetsglasögon utrustade med sidoskydd rekommenderas som minsta skydd i industriella 
inställningar. Se kap. 8. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Se kap. 8. 

Planeringar för nödfall : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Utrym och begränsa tillträde. 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäkter. Se avsnitt 8 och 13. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Rengör nedsmutsad yta med dammsugare eller fukta med vattenspray före sopning. 

Placera avfall i lämpliga behållare för returavfall. 
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Se avsnitt 8 och 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Packa upp material på applikationsstället för att undvika onödig hantering av produkten. Håll 
arbetsområdet rent. Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med 
nationell lagstiftning. Våt damm med vatten innan du torkar. Säkerställ god ventilation. 



 

Säkerhetsdatablad – ProRox WM 962 

 

 

 

 

22.12.2022                                        SV (svenska)  3/6 
 

TECHNICAL INSULATION  
 

 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras i den ursprungliga behållaren. Förvaras tätt förslutet på ett torrt, svalt och välventilerat 
ställe. 

 

7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen tillgänglig extra information. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 

Yrkesmässiga exponeringsnivåer : Följ nationella och lokala föreskrifter för exponering av damm. 

DNEL/PNEC : Ingen CSR krävs för den här artikeln. 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Se till att ventilera ordentligt. 

Skyddsglasögon: 

Vattentäta säkerhetsglasögon (EN 166). 

Hudskydd: 

Skydda exponerad hud. Använd skyddshandskar. 

Andningsskydd: 

Vid hantering: Använd godkänd mask (EN 149) med partikelfilter klass P1 eller bättre vid dammigt arbete eller om damm i luften överskrider 
gränsvärdet. 

Varm utrustning - driftstemperaturer över 150-200°C (vid uppstart): 

Under den första uppstarten kan termisk sönderdelning av organiskt material ske från cirka 150-200°C. Detta ses som frisättning av små mängder 
potentiellt irriterande och skadliga gaser. 

Detta påverkar inte de installerade produkternas kvalitet eller deklarerade prestanda. 

Mängden och sammansättningen av gaserna kommer att bero på flera variabler, inklusive mängden av installerad isolering, driftstemperatur, 
temperaturgradient, ventilationshastighet, beläggningsmaterial. 

Startperioden kan sträcka sig över några timmar och upp till flera dagar. Ventilera området väl och håll dig borta från den uppvärmda utrustningen. 

Vid höga koncentrationer i trånga utrymmen används sluten andningsapparat. Vid lägre koncentrationer är godkänd mask (EN149) med partikelfilter 
P1 eller bättre tillräcklig. 

Val av lämpligt andningsskydd måste göras av en kvalificerad person och all utrustning måste monteras, användas och underhållas ordentligt. 

Särskilda försiktighetsåtgärder rekommenderas vid installation direkt på heta ytor. 

Annan information: 

Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser. 

 
Vädra arbetsområdet, 

om detta är möjligt 

 
Avfall ska hanteras 
enligt lokala regler 

 
Täck utsatt hud. Bär 

ansiktsmask av 
engångstyp vid arbete 

i oventilerade 
områden 

 
Rengör området med 

dammsugare. 

 
Använd 

skyddsglasögon vid 
arbete över huvudet 

 
Skölj i kallt vatten                

före tvätt 

 

Materialet uppfyller även märkningsavtalet som EURIMA har gjort med EC-kommissionen.  

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Fast ämne 
  

Utseende : Artikel. Stenull 

Färg : Grå. Grön 
  

Lukt : Luktlös 
  

Luktgräns : Gäller inte  

pH : Gäller inte 
  

Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) : Gäller inte  

Smältpunkt : > 1000°C 
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Fryspunkt : Gäller inte  

Kokpunkt : Gäller inte  

Flampunkt : Gäller inte  

Självantändningstemperatur : Gäller inte  

Sönderfalltemperatur : 150-200°C 
  

Brännbarhet (fast, gas) : Icke-brandfarlig 
  

Ångtryck : Gäller inte  

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Gäller inte 

Relativ densitet : Se produktblad  

Löslighet : Kemisk inert ämne 
Vatten: Olöslig i vatten 
  

Log Pow : Gäller inte  

Viskositet, kinematisk : Gäller inte  

Viskositet, dynamisk : Gäller inte  

Explosiva egenskaper : Ej explosivt 
  

Brandfrämjande egenskaper : Gäller inte 

Explosionsgränser : Ej explosivt 
 

 

9.2. Annan information 

Ingen tillgänglig extra information. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Farlig polymerisering inträffar inte. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala användningsförhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga under normala förhållanden. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Okänt. 

10.5. Oförenliga material 

Starka syror, baser. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Första gången mineralull upphettas till över 150–200°C, kan små mängder ångor och gaser frigöras. De typiska termiska 
sönderdelningsprodukterna av organiska föreningar baserade på kol, kväve och väte är: Primärt koloxider med mindre mängder av t.ex. 
monoisocyanater, kväveoxid, acetaldehyd, formaldehyd och vätecyanid. Det organiska bindemedlet som används i denna produkt är optimerat för 
minskade utsläpp vid höga temperaturer och därmed effektivisera uppstartfasen. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
 
 

Akut toxicitet : Inte klassificerat 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: Gäller inte 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

pH: Gäller inte 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 

Ytterligare Information : Stenullsfibrer i kontakt med hals, hud eller ögon kan orsaka tillfällig klåda/besvär. 
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AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 

Ekologi - allmän : Denna produkt är icke farlig 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

ProRox WM 962 

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt svår att nedbryta 
 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

ProRox WM 962 

Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulation 
 

12.4. Rörlighet i jord 

ProRox WM 962 

Ekologi - jord/mark Produkten adsorberas föga till jorden 
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen tillgänglig extra information 
 

12.6. Andra skadliga effekter 

Andra skadliga effekter : Det finns inga informationer 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning 

: Följ lokala avfallshanteringsbestämmelser. 

Ytterligare Information : Tomma behållare skall återvinnas, återanvändas eller förstöras i enlighet med lokala 
bestämmelser. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. UN-nummer:   : Gäller inte 

14.2. Officiell transportbenämning   : Gäller inte 

14.3. Faroklass för transport   : Gäller inte 

14.4. Förpackningsgrupp   : Gäller inte 

14.5. Miljöfaror   : Gäller inte 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder   : None specified 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 
73/78 och IBC-koden 

  : Gäller inte 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

The materials fulfil the directives: 
2000/53/EC : Om uttjänta fordon 

850/2004/EC : 850/2004/EC:  Om långlivade organiska föroreningar och (innehållande PFOS 
(Perfluoroktansulfonat) ochPentabromdifenyleter). 

1907/2006/EC, annex XVII : Om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), 
innehållande Oktabromdifenyleterr. 

2011/65/EC : Om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 
(RoHS), innehållande decaBDE. 

 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen bedömning krävs. 

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

Förkortningar och akronymer: 

ADN Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 

ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Klassificering, märkning och förpackning 

CSR Kemikaliesäkerhetsrapport 

DNEL Härledd nolleffektnivå 
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EURIMA European Insulation Manufacturers Association 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods  

Log Pow Bioackumulerand potential 

PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration 

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

RID Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg 

vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 
 

Utbildningsråd: 
Ingen speciell utbildning krävs. Användaren bör dock vara väl instruerad i utförandet av uppgiften och ha en grundläggande kunskap i 
användningen av personlig skyddsutrustning. 
 
Övrig information: 
Ingen 
 
 
 
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten. 

 


