TECHNICAL INSULATION

I\ RockwoOOL

Instrukcja bezpiecznego stosowania — produkty ProRox &
SeaRox

Data wydania: 01.05.2023 Wersja: 1.5

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Artykut

Nazwa handlowa . Produkty izolacyjne ProRox & SeaRox, wszystkie formy (z wyjgtkiem ProRox WM 962, ProRox
WM 950S, ProRox WM 950SW, ProRox WM 960S, ProRox WM 960SW, ProRox WM 970S,
ProRox WM 970WS).

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zamierzone zastosowanie : ProRox: Izolacja termiczna instalacji przemystowych

SeaRox: izolacja termiczna instalacji morskich i przybrzeznych

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informaciji.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Rockwool B.V.

Rockwool Technical Insulation

Industrieweg 15

6045 JH Roermond

Netherlands

T: +31 475 35 3915

www.rti.rockwool.com

Fabryki produkujace:

- Norwegia (Trondheim, Moss)

- Dania (Doense, Vamdrup)

- Niemcy (Neuburg, Flechtingen, Gladbeck)
- Holandia (Roermond)

- Wielka Brytania (Pencoed)

- Polska (Cigacice, Malkinia)

- Czechy (Bohumin)

- Wegry (Tapolca)

- Francja (Saint Eloy les Mines)

- Hiszpania (Caparroso)

- Chorwacja (Potpican)

- Szwajcaria (Flums)

Lub importowane przez ktéregokolwiek z tych producentéw z ROCKWOOL w Ros;ji (Vyborg) lub z ROCKWOOL w Indiach (Dahej).
1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia : +31 47535 3915
(godziny pracy GMT+1)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany.

Efekty fizykochemiczne niepozadane dla zdrowia cziowieka i dla Srodowiska
Brak dodatkowych informaciji.
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Etykietowanie nie dotyczy.
2.3. Inne zagrozenia majace wplyw na klasyfikacje

Inne zagrozenia majace wptyw na klasyfikacje ~ : Podczas cigcia lub wytwarzania produktu moze powstaé¢ pyt. Podgrzanie do temperatury
150-200°C przy pierwszym uzyciu, moze skutkowac emisjg sktadnikdw lepiszcza i produktow
jego rozpadu, ktére w wysokich stezeniach moga powodowac¢ podraznienia oczu i uktadu
oddechowego.

Wiecej informacji znajduje sie w sekciji 8.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Wetna skalna (1) (Numer WE) 926-099-9 95 - 100 Nie sklasyfikowany

(1) Syntetyczne widkna ceramiczne (krzemianowe), bez okreslonej orientacji, z zawartoscig tlenkéw alkalicznych i metali ziem alkalicznych
(Na20+K20+CaO+MgO+Ba0) wiekszg niz 18% masy, spetniajgce jeden z warunkéw okreslonych uwaga Q.

3.2 Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Lepiszcze 0-5 Nie sklasyfikowany
Olej mineralny 0,5 Nie sklasyfikowany

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogodlnie . Jesli objawy narazenia utrzymuja sie, zasiegngé porady lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu . Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg : W przypadku kontaktu ze skoérg natychmiast zdjaé zanieczyszczong, nasgczong produktem
odziez i przemy¢ skére duzg iloscig wody i mydta. Sptukac¢ skére pod strumieniem
wody/prysznicem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Natychmiast ptuka¢ oczy duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 minut. Wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z : Moze powodowac podraznienie fizyczne przy bezposrednim kontakcie.

oczami

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Woda rozpylana, dwutlenek wegla (CO,), proszek gasniczy, piana.

Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nieznane.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Produkt nie jest palny.

Zagrozenie wybuchem : Niewybuchowy

5.3, Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcja gasnicza . W przypadku bezposredniej bliskosci pozaru stosowaé niezalezny aparat oddechowy. Nosi¢
odpowiednie $rodki ochrony.

Ochrona w przypadku gaszenia pozaru . Nosi¢ samodzielny aparat oddechowy. Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.

SEKCJA 6: Postepowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne s$rodki zaradcze . Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé

odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
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6.1.1. Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Zalecane sg okulary ochronne z ostonami bocznymi jako minimalna ochrona w warunkach
przemystowych. Patrz rozdziat 8.

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drog
oddechowych. Patrz rozdziat 8.

Procedury dziatania na wypadek zagrozenia : Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Ewakuowac i ograniczy¢ dostep.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzymac¢ wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych. Patrz réwniez p.8 i 13.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Metody oczyszczania . Zanieczyszczong powierzchnig oczysci¢ odkurzaczem lub zamies$é, uprzednio spryskawszy
woda.

Umiesci¢ odpady w odpowiednich pojemnikach do utylizaciji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz réwniez p.8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Rozpakowac¢ materiat w miejscu aplikacji, aby unikng¢ zbednego kontaktu z produktem.
postepowania Utrzymywacé miejsce pracy w czystosci. Zebra¢ wszystkie odpady do odpowiednich

pojemnikow z etykietg i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami. Zwilzy¢ woda
pyt przed zamiataniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ w zamknigciu, w suchym,
chtodnym i bardzo dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne narazenie w miejscu pracy . Przestrzegac krajowych i lokalnych przepiséw dotyczacych narazenia na pyt.
DNEL/PNEC . CSR nie jest wymaganu dla tego wyrobu.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Ochrona wzroku:

Szczelne okulary ochronne (EN 166).

Ochrona skéry i ciata:

Osfania¢ odstonieta skére. Nosi¢ rekawice ochronne.

Ochrona drég oddechowych:
Respiratory protection:

Podczas pracy: Nalezy stosowa¢ atestowang maske z filtrem czasteczkowym typu P1 lub lepszym (EN 149) w przypadku tworzenia sie pytu lub gdy
ilos¢ czasteczek w powietrzu przekracza limity ekspozyciji.

Gorace urzgdzenia — praca w temperaturach powyzej 150-200°C (okres rozruchu):

W poczatkowym okresie rozruchu mozna zaobserwowac rozktad termiczny substancji organicznych rozpoczynajgcy sie w temperaturze okoto 150 -
200° w formie wydzielania sig niewielkich ilosci potencjalnie draznigcych i szkodliwych oparéw.

Nie ma to wptywu na jako$é lub deklarowane wtasciwosci uzytkowe zainstalowanych produktéw.

llo$¢ i sktad opardw zalezy od wielu zmiennych, w tym od liczby zainstalowanych izolacji, temperatury uzytkowania, gradientu temperatury
docierania, szybkosci wentylacji i materiatow oktadzinowych.

Okres rozruchu moze trwac¢ od kilku godzin do kilku dni. Nalezy dobrze przewietrzy¢ obszar i zachowac odlegtos¢ od ogrzewanych urzadzen.

W przypadku wysokich stezen w przestrzeniach zamknietych nalezy stosowa¢ maske oddechowg z doprowadzeniem powietrza. W przypadku
nizszych stezen odpowiednia jest atestowana maska z filtrem czgsteczkowym typu P1 lub lepszym (EN 149).

Wybér konkretnego typu maski oddechowej powinien by¢ dokonany przez wykwalifikowang osobe, a caty sprzet powinien by¢ odpowiednio
dopasowany, uzywany i konserwowany.

Szczegolne $rodki ostroznosci zalecane sg przy instalacji bezposrednio na gorgcych powierzchniach.
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Inne informacje:

Stosowac zgodnie z zasadami BHP i procedurami bezpieczenstwa.

0.’ D o
® o
o~
Zapewnij wentylacje w Usuwaj odpady Zakrywaj odkryte Miejsce pracy oczy$é  Przy montazu wetny Przed ostatecznym
miejscu pracy o illeto  zgodnie z lokalnymi  czesci ciata. Podczas odkurzaczem ponad gtowg zatéz umyciem, optucz rece
mozliwe przepisami pracy w miejscu bez okulary ochronne zimna wodg

wentylacji, zatéz
jednorazowag maske
ochronng
Materiat jest zgodny z porozumieniem dotyczacym etykietowania, ktére EURIMA zawarta z Komisjg WE.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Staly

Wyglad . Artykut. Wetna skalna

Barwa . Szary. Zielony

Zapach . Bezwonny

Prég zapachu . Nie dotyczy

pH . Nie dotyczy

Wzgledna szybko$¢ parowania (octan butylu=1) : Nie dotyczy

Temperatura topnienia : >1000°C

Temperatura krzepnigecia . Nie dotyczy

Temperatura wrzenia . Nie dotyczy

Temperatura zaptonu . Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu . Nie dotyczy

Temperatura rozktadu : 150-200°C

tatwopalnos¢ (ciato state, gaz): . Niepalny

Cisnienie pary . Nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna . Zobacz karte produktu

Rozpuszczalnosé . Substancja obojetna chemicznie
Woda: Nie rozpuszczalny w wodzie

Log Pow : Nie dotyczy

Lepkosé¢, kinematyczna . Nie dotyczy

Lepkos¢, dynamiczna . Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe : Niewybuchowy

Wiasciwosci utleniajgce . Nie dotyczy

Granica wybuchowosci . Niewybuchowy

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Niebezpieczna polimeryzacja nie wystepuje.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nieznane.

10.5. Materiaty niezgodne

Mocne kwasy, zasady.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podgrzewanie wetny mineralnej powyzej 150-200°C moze prowadzi¢ do jednorazowego uwolnienia niewielkich ilosci dymoéw i gazéw. Skiad typowy
dla rozktadu termicznego zwigzkdéw organicznych opartych na weglu, azocie i wodorze: gtéwnie tlenki wegla, z mniejszymi ilosciami np.
monoizocyjaniandw, tlenku azotu, acetaldehydu, formaldehydu i cyjanowodoru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra . Nie sklasyfikowany
Dziatanie zrace/draznigce na skore . Nie sklasyfikowany

pH: Nie dotyczy
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce : Nie sklasyfikowany

naoczy pH: Nie dotyczy
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub . Nie sklasyfikowany
skoére

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwércze : Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzalne

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje . Mechaniczne dziatanie grubych wiékien w kontakcie z gardtem, skérg lub oczami moze

powodowac tymczasowe swedzenie/dyskomfort.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - og6lnie . Produkt ten nie jest niebezpieczny
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
ProRox & SeaRox
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu | Produkt nie tatwo ulegajgcy rozktadowi biologicznemu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

ProRox & SeaRox
Zdolno$¢ do bioakumulaciji | Brak bioakumulacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

ProRox & SeaRox
Ekologia - gleba | Produkt stabo adsorbujgcy do gleby

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informaciji.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania : Nie istniejg zadne informacje

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania . Usuwa¢ produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.

produktu/opakowania

Dodatkowe wskazwki . Puste pojemniki powinny zosta¢ poddane recyklingowi, ponownie uzyte lub usuniete zgodnie z

miejscowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN . Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN . Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie . Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowaniowa . Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska . Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla : Nie okreslono

uzytkownikéw
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14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il : Nie dotyczy
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Materiaty spetniajg dyrektywy:

2000/53/EC . W sprawie pojazdéw wycofanych z eksploatacji

850/2004/EC . Dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (w tym PFOS (Sulfonian perfluorooktanu) i
Eteru pentabromodifenylu)

1907/2006/EC, annex XVII . W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH), w tym eteru oktabromodifenylowego.

2011/65/EC . W sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie

elektrycznym i elektronicznym (RoHS), w tym decaBDE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srodlagdowymi drogami wodnymi
ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

CSR Raport bezpieczenstwa chemicznego

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EURIMA European Insulation Manufacturers Association

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

Log Pow Potencjat bioakumulacyjny

PBT Trwaly, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

vPvB Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zalecenia szkoleniowe:
Nie jest wymagane zadne specjalne szkolenie. Jednak uzytkownik powinien zosta¢ dobrze poinstruowany w zakresie wykonywania zadania i
przejsé standardowe szkolenie w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

Inne informacje:
Brak

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wyfgcznie dla celébw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczeristwem i Srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich
rozumiec jako gwarancji konkretnych cech produktu.
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