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Właściwości produktu zgodnie z normą EN 14303

ProRox® WM 210

ProRox WM 210 to mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną 
okładziną z siatki galwanizowanej przyszytej galwanizowanym drutem do 
warstwy wełny. Mata z siatką drucianą przeznaczona do wykonywania 
izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych gdzie 
wymagana jest duża odporność na wysokie temperatury, takich jak 
rurociągi przemysłowe, ściany kotłów, piece i kanały spalin.

 

 Właściwości Parametry Normy

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,097 0,112 0,146 0,192 0,213

Maksymalna temperatura stosowania 640 °C EN 14706

Reakcja na ogień Euroklasa A1 EN 13501-1

Gęstość nominalna 80 kg/m³ EN 1602

Odporność na korozję Śladowe ilości jonów chlorkowych ługowanych wodą: ≤ 10 mg/kg EN 13468

Nasiąkliwość wodą ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Opór dyfuzyjny pary wodnej μ = 1 EN 14303

Kod oznaczenia* MW-EN-14303-T2-ST(640)-WS1-CL10 EN 14303

* Klasa tolerancji grubości deklarowana przy obciążeniu wynoszącym 1000 Pa 
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PROROX INDUSTRIAL INSULATION 

Zgodność
Maty ProRox WM 210 są w pełni zgodne z wymaganiami ustalonymi 
przez międzynarodowo uznane normy, takie jak EN14303. 

Ponieważ ROCKWOOL nie ma kontroli nad projektem i wykonaniem 
izolacji, materiałami dodatkowymi oraz warunkami stosowania, nie 
gwarantuje skuteczności ani rezultatu instalacji zawierających produkty 
ROCKWOOL. Całkowita odpowiedzialność firmy ROCKWOOL oraz 
dostępne środki zaradcze są ograniczone ogólnymi warunkami sprzedaży. 
Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje i warunki wyrażone 
lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności 
do określonego celu. ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w produkcie w dowolnej chwili. 
Przedstawione specyfikacje techniczne mogą zatem ulec zmianie.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® i ProRox® 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi ROCKWOOL International A/S 
i nie mogą być używane bez wcześniejsze pisemnej zgody.


