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Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,047 0,057 0,069 0,085 0,105 0,130 0,159 0,193 0,270

Maximálna prevádzková teplota 500 °C EN 14706

Trieda reakcie na oheň Euroclass A1 EN 13501-1

Menovitá objemová hmotnosť 55 kg/m3 EN 1602

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu Sd > 200 m EN 12086

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2 EN 14303

Technické parametre

ProRox LM 930 ALUHU je izolácia z kamennej vlny tvorená lamelami 
jednostranne nalepenými na hliníkovú fóliu vystuženú sklenou 
mriežkou.

Použitie
Lamelová rohož ProRox LM 930HU je vhodná najmä pre tepelné 
izolácie potrubí, nádrží, kanálov a zariadení do maximálnej 
prevádzkovej teploty 500°C.
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PROROX INDUSTRIAL INSULATION 

 
 Keďže ROCKWOOL nemá žiadnu kontrolu nad návrhom izolácie, 

príslušenstvom alebo podmienkami aplikácie, ROCKWOOL nezaručuje 
úžitkové vlastnosti alebo výsledok inštalácie, ktorá obsahuje výrobky 
ROCKWOOL. Celk ové ručenie ROCKWOOL a dostupné opravné 
prostriedky sú obmedzené všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Táto záruka platí namiesto všetkých iných záruk a podmienok, či už 
výslovných alebo vyplývajúcich, vrátane záruky predajnosti a vhodnosti 
na určitý účel.
ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje právo kedykoľvek 
uskutočniť potrebné zmeny výrobku. Technické špecifikácie preto 
podliehajú zmenám.  


