FN ROCKWOOL

ProRox® PS 960

S WR-Tech

ProRox PS 960 je potrubny diel vyrabany navijanim na tvarovacie jadro.
Izolac¢né diely sa vyrdbaju z kamennej viny a za pomoci inovativheho
spojiva odpudzujiceho vodu WR-Tech kvoli znizovania rizika kordézie pod
izolaciou. Na poziadanie k dispozicii oblozenie z vystuzenej hlinikovej folie.

Aplikacia

Vysoko trvanlivé izola¢né diely sa dodavaju narezané na potrebné
velkosti a s ¢apmi na rychlu a jednoduchud montéz zacvaknutim a su
vhodné hlavne na tepelnu a akusticku izolaciu priemyselnych potrubi.

Vlastnosti vyrobku v stlade s EN 14303

TECHNICAL INSULATION

Sucinitel T.00 50 100 150 200 250 300 350
. . . EN ISO 8497

tepelnej vodivosti A (W/mK) 0,040 0,046 0,054 0,064 0,077 0,092 onz
Maximalna prevadzkova teplota 650°C EN 14707
Bod tavenia >1000°C DIN 4102-17

Euroclass A1, EN 135011
Trieda reakcie na ohen )

Nehorlavy IMO 2010 FTPC

Nomindlna objemova hmotnost (*) >100 kg/m? EN 13470
Odolnost proti korézii Stopové mnozstvo chloridovych ionov vylihovatelnych vo vode: <10 ppm EN 13468

< 0,2 kg/m?
Absorpcia vody EN 13472

< 0,2 kg/m? (Po 24 hodinédch predhrievania pri 250°C)

Diftizny odpor vodnej pary u=1 EN 14303
Odpor pri prudeni vzduchu >80 kPa.s/m? EN 29053
Vplyv na néterové systémy Bez pritomnosti I&tok (napr. silikénovy olej), ktoré by mohli zhorSovat zmacanie povrch VW 3107
Oznacovaci kéd EN 14303 MW EN 14303-T9(T8 if Do <150)-ST(+)650-WS1-CL10 EN 14303
Oznacovaci kéd AGI 10.04.04.65.99 AGI Q132-06

(*) Izolacia ProRox je plne v(*) Izolacia ProRox je pine v sllade s EN 14303. Objemovéa hmotnost nie je izola¢na viastnost sama o sebe. Odraza aktudlinu hmotnost

vyrobku na meter kubicky (kg/m?3).

Sdlad

e Potrubné diely ProRox PS 960 su plne v sulade s poziadavkami
stanovenymi medzindrodne uzndvanymi normami ako EN 14303,
CINI 2.2.03, VDI 2055, ASTM C795, ASTM C547: Stupen A pre
typ I, I, IV.

e \/ysSie uvedeny vyrobok odraza iba eurépske (EN) normy. Sulad
a Uzitkové vlastnosti podla noriem ASTM mozno ndjst na nasej
internetovej stranke. Prosim, kontaktujte nasich obchodnych
zastupcov pre rozsireny zoznam schvdleni a certifikacii.

e Platnost oznacenia CE a oznacovacieho kodu (AGI) je
obmedzend na eurépske vyrobne prevadzky.

+ Udaje o znizeni hluku dostupné v stilade s ISO 15665

ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com

KedZze ROCKWOOL nema ziadnu kontrolu nad navrhom izolacie,
prislusenstvom alebo podmienkami aplikacie, ROCKWOOL nezarucuje
Uzitkové vlastnosti alebo vysledok instalacie, ktord obsahuje vyrobky
ROCKWOOL. Celk ové ru¢enie ROCKWOOL a dostupné opravné
prostriedky si obmedzené vseobecnymi obchodnymi podmienkami.
Tato zdruka plati namiesto vsetkych inych zaruk a podmienok, ¢i uz
vyslovnych alebo vyplyvajucich, vratane zaruky predajnosti a vhodnosti
na urcity Ucel.

ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje pravo kedykolvek
uskutocnit potrebné zmeny vyrobku. Technické Specifikécie preto
podliehaju zmenam.
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