FN ROCKWOOL

TECHNICAL INSULATION

ProRox’ WM 967 ALU>¢

ProRox WM 967 ALUSC &r en obrannbar stenullsmatta som ar férsedd pa ena
sidan med ett galvaniserat tradnat och glastradsforstarkt aluminium folie
mellan ull och nat. Anvandning vid termisk isolering av rérledningar, pannor,
ugnar, rokgaskanaler, expansionskarl, behallare mm.

Produktegenskaper C €
=== I~
Virmekonduktivitet T(°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 640 EN 12667
AN (W/mK) 0,039 0045 0,052 0,060 0070 0,082 0094 0,108 0,140 0,177 0,193
Hégsta anvandningstemperatur 660 °C EN 14706
Brandreaktion Euroclass A1 EN 13501-1
Nominell densitet 100 kg/m? EN 1602
Korrosionsbestéandig Sparbara mangder vattenlosliga kloridjoner: < 10 ppm EN 13468
Vattenabsorbtion <1 kg/m? EN 1609
Anggenomslapplighet p=1 EN 14303
EN 14303 Benamningskod* MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

* Tjockleksklass anges vid en belastning 50 Pa

Overensstammelse

ProRox WM 967 ALUSC natmatta uppfyller de internationella Eftersom ROCKWOOL inte har ndgot 6vergripande ansvar for
kraven i standarder som EN14303. isoleringsutférandet, personalens kompetens, tilloehérsmaterial eller
anvandningsforhallanden [dmnar inte ROCKWOOL n&gon garanti pa
prestanda eller resultat fér nagon installation som innehaller
ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOLs totala ansvar och tillgéngliga
ersattningar begransas till de allméanna férsaljningsvillkoren.
Denna garanti ersatter samtliga garantier och villkor, uttryckta eller
underforstadda, inkluderat garantier om séljbarhet och lamplighet
for ett sarskilt syfte.
ROCKWOOL Technical Insulation férbehaller sig ratten att nar som
helst géra nédvéandiga produktférandringar. Tekniska specifikationer
kan dérmed &ndras.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOQOOL®, SeaRox® och ProRox® &r
registrerade varuméarken som tillhér ROCKWOOL International A/S och far
inte anvandas utan féregaende skriftligt medgivande.
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